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مقدمسه 
إن احتراف مهنة الخط أصبح يستلزم كيرا من التطلبات ؛ ولیس مجرد 
موهبة حطاط .. ومن أهم التطلبات التى ينبغى للخطاط أن يذركتها كيفية 
Gedy aby‏ الكان المطلوب » وكذلك أسلوب التعامل مع الخامات 
الوجودة بالاسواق .. ففی کل یوم نری منتجات جديدة ومواد متطورة من الواد 


البلاستيكية أو العدنية أو غيرها » بالاضافة إلى الأسالیب الجديدة فى الدعاية 
والإعلانات التى يجب على كل خطاط محترف أن یلم بها ویکون على دراية 
تامة بتقنیاتها . ۱ 

وإذا كان لكل مهنة حبایا وأسرار لا يدركها إلا من عركها وانصهر فى 
بوتقتها , وعايشها وتعايش بها » فإننى هنا أقدم لعشاق مهنة الخط خلاصة 
ss‏ ظويلة (POS‏ فيها احتكاكات كثيرة وأعمال متعددة » وواجهتنى 
مشكلات جمة وقمت بحلها وعمل العلاج اللازم لها , فوضعت خلاصة کل 
ذلك فى هذا الکتاب لیستفید منها كل من يريد أن یخوض مار هذا SLE‏ . 

i‏ قدمت لأسلوب الكتابة المهنية فى جميع المواقف والظروف التى يتعرض 
لها الخطاط » وكيف يمكن له التعامل مع جميع أنواع الخامات » والطريقة 
لتی يمكن له بها تجهيز أحباره وأقلامه واللوحات التى يكتب عليها سواء 
كانت معدنية أو حشبية أو ورقية أو بلاستيكية أو زجاجية أو من أنواع القماش 
المختلفة » Cady‏ طريقة عمل الإطارات والبراويز » ولتصمیمات الإعلانية 
للموضوعات التى قد يواجهها الخطاط على مدار الأيام . 

إن الكتاب يحتوى على عدة طرق لتجهيز أحبار الكتابة يمكن أن تؤدى إلى 
توفير الكثير من اال ناهيك عن الألوان الخليطة التى يمكن ابتكارها .. 

وقد ضمنت الكتاب مجموعة كبيرة من نماذج الخط لكثير من الخطاطين 
المبدعين فى اللوحات الإعلانية التى قاموا بتصميمها . 

نرجو أن يكون هذا الكتاب مصدر فائدة ومفتاح رزق لجميع الإخوة 
الخطاطين المحترفين » والله خير معين .. 


المؤلف ` 


الخط العريى وأنواعه 


اولا , الخط العرپی : oe‏ 

جاء الاهتمام بالخط العربى وإجادة الكتابة العربية کمطلب آساسی للعناية 
والاهتمام بكتابة القرآن الكريم الذى هو کلام الله سبحانه وتعالى - والذی 
أنزله على رسوله الأمين سیدنا محمد صلی الله عليه وسلم . 

وكذا الاهتمام بجمع وتدوين أحاديث رسول الله صلی الله عليه وسلم » 
فما من خطاط إلا وقد کتب آية قرآنية كريمة وأجاد فیها وأبدع رد 
خطاط الا وقد كتب حدیثا نبویا شریفا من آحادیث الرسول الكريم. 

والخط العربی لم ولن يندثر بمرور الزمن وتعاقب الأجيال فهو باق ببقاء 
القرآن الکریم والذی تکفل الله سبحان وتعالی بحفظه. 

والخط هو الکتابة » والخط الجمیل هو كتابة الکلمات والعبارات بنظام 
معين بغرض توضیح أو جميل الکلام الکتوب لأهمية هذا الکلام » ومذا 
ee‏ 

نمیزه عن أئ حط مکتوب بنظام آخر ؛ ویجعل أيضا للخط شخصية محددة 

E gu‏ مه یمه بودن ون اي یس ی ای 
خط مكتوب بنظام آخر ١‏ 

ومن هنا تعددت أنواع الخط العربى وتنوعت .. فهناك : 

«خط النسخ» » و «خحط الثلث» » و «احط الفسارسی» › و «احط 
الدیوانی» » وراحط الکوفی» » وغیرها. 

ولا كانت الأنظمة أو الطرق التى من المکن of‏ نکتب بها الکلمات 


۷ 


والعبارات كثيرة Mee‏ » فان أنواع الخط العربى تکون هی الأأخرى كثيرة Bor‏ 

ولکن هناگ خطوطا کتبت بطرق معينة gh‏ نظم معينة : ونالت استحسانا 
وقبولا کبیرا جعلها تبرز وتتمیز عن باقی أنواع الخط الأخرى » وهذه الخطوط 
التمیزة هى التى نعرفها الآن » وهی تنقسم إلى خطوط رئيسة وخطوط فرعية. 
ثانيا : أنواع الخط العریی : 


أنواع الخط العربی كشيرة » وهذا یرجع كما قلنا إلى كثرة الطرق » أو . 
الأنظمة التی من المکن أن نکتب بها الکلمات والعبارات » ولکن هناك ell‏ 


من الخطوط وعددها ستة آنواع برزت وظهرت عن الخطوط الأخرى وأصبحت 
فى قمة الخطوط وهي الأنواع الرئيسة الستة للخطوط العريية. 

وهذه الخطوط الرئيسة هى : النسخ - الرقعة - الثلث - الفارسی - الدیوانی — 
الکوفی . وهناك حطوط فرعية أخذت أو اشتقت من بعض الخطوط الرئيسة » 
وهذه الخطوط الفرعية هی : 

الدسخ السطر: وهو مأخوذ من خط النسخ » ویسمی أحيانا الخط الاعلانی. 

دیوانی اجحلی : وهو مأخوذ من الخط الدیوانی. 

خط الاجازة : وهو عبارة عن خليط من حروف خطی النسخ والثلث. 

واعلم أن الخط الکوفی وهو أحد آنواع الخط الرئيسة » ویتنوع بدوره إلى 
ثلاثة أنواع هی : 

# کوفی الصاحف : قلیل الاستخدام فالصاحف تکتب الآن بخط النسخ. 

* الکوفی الفاطمی : هو الکوفی الشائع الاستخدام الآن . 

* الکوفی المربع : هو خط هندسی من الدرجة الأولى ویندر استخدامه آیضا. 

وهناك خط آخر غير مأخوذ من الخطوط السابقة ویکتبه الخطاط بحرية تامة 
على حسب ذوقه > هذا الخط هو الخط الحر . ویتضح الشکل العام لكل 
خط من الحطوط السابقة من خلال الأشكال APN‏ 


ء۶ رواه مسلم بنجود | 
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نموذج لخط النسخ 
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شوج من خط النسخ السطر ۱ 


رواه احمل فى مسنده ۲ / ۱3۸ 


نموفج من خط cold‏ ديواني 
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شکل(٩)‏ 
نموذج من خطكوفي الصاحف 
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نموذج من الخط الكوفي الماطمی المشجر 


4ه ی ی سح شكسل (۱۲) 
نموذج من الخط الكوفي المريع 


شكس ل (VN)‏ ملاحظات على الخط الكوفى : 
نهوذج من الخط الكوفي الضفر ١‏ الخط الكوفى خط زخرفى هندسی ؛ وإجادة هذا الخط تعتمد على 
التمكن والتفوق فى النواحى الهندسية » وهو أيضا حط طيع يقبل التطوير 


۱۵ ۱ ١5 


SR ا سب‎ RGR TRESS 


والتجدید والاضافة والابتکار من أجل الشکل الجمالی العام . 

1 الخط الکوفی لا يكتب مباشرة بالقلم وبالحبر » بل يجب أن یصمم أولا 
بقلم من الرصاص ومسطرة حتی نصل إلى الشکل الطلوب والرغوب » 
ثم يتم بعد ذلك مدید الكتابة على الحواف الخارجية لها ؛ ثم ملئها بعد 
ذلك بالحبر أو بأى مادة ملونة أخرى. 

1 لتسهيل عملية التصميم بالخط الكوفى يمكن الاستعانة بورق الربعات 
«ورق الرسم البيانى» على أن يوضع فوق هذا الورق الورقة البيضاء الراد 
الكتابة عليها » وتوضع الورقتان على منضدة مضيئعة » وبهذا تظهر 
مربعات الورقة ge‏ على الورقة البيضاء التى فوقها » وعندئذ يمكنك 
تصمیم ما شئت بسهولة بالاستعانة بهذه الربعات. 


۳ 


إمكانية lad‏ الخط العربی 


من المکن لأى شخص of‏ يتعلم الخط العربی حتی ولو لم يكن لدیه ی 


فكرة سابقة عنه » Ub‏ مثلا كان حطی الصغیر عاديا وما زال عاديا مثل خط أى 
شخص آخر. 

ولكننى إذا أردت أن أكتب کتابة جميلة تست کو ای حط من 
الخطوط العربية » فأكتب ذلك بكل سهولة ويسر ؛ لأننى درست فن الخط 
العربى وعرفت قواعده فى مدارسه وما أكثرها OV‏ وهي حمل اسم (مدارس 
خسين الخطوط العربية) . 

وأصبحت تراعد الخط تلك مختزنة فى ذاكرتى أستدعيها وقتما أردت أن 
أكتب آی شیء بخط جمیل « وحیانا لا أستدعى تلك القواعد للکتابة 
بموجبها » بل أجدنى أكتب ما أريد تلقائيا. 

إذن فالخط العربى له قواعد » ويمكن لأى شخص أن يتعلمه وذلك بدراسته 
ومعرفة أدواته وقواعده والتدريب عليه مثل أى شىء آخر يراد تعلمه سواء کان 
هذا الشخص يملك الموهبة أم لا » فالكل یتحسن خطه كثيرا بالدراسة 
وبالتدريب » ولكن الذى يملك الوهبة يكون أرقى مستوى من الذى لا يملك 
تلك الوهبة. 

واعلم عزيزى القارئ of‏ الوهبة قد تكون موجودة لدى شخص ما وهو لا 
يدرى بها , فأنا مغلا كانت عندى الموهبة والاستعداد للكتابة الجميلة ولم أكن 
أدرى بتلك الموهبة حتى اكتشف تلك الموهبة عندى اثنين من كبار الخطاطين 
- رحمهما الله واللذين تتلمذت على يديهما وعلمانى مع زملائى فنود 
وقواعد الخط العربى » وهذان الأستاذان هما : 


۱۷ 


الاستاذ / عبد الرازق سالم 

والاستاذ / محمد أحمد سعید . 

وتعلمت على یدی هذین الأستاذين أربعة أنواع فقط من آنواع الخط العربی 
الرئيسة » وهي : النسخ والرقعة والثلث والفارسی . 


Lif‏ الخط الديوانى فتعلمته من خلال كتاب (قواعد الخط العربی) للخطاط 


هاشم البغدادی » رحمه الله. 


والخط الکوفی تعلمته من خلال کتب الخطاط | توا الما درب ا 


الله . 
تعلم باقی آنواع الخط . 

واعلم ار أن الرغبة فى التعلم وكذا قوة ودقة 2 اللاحظة والقدرة على تنفيذ 
ما لوحظ من العوامل الهمة القن سمل تعلم الخط العربی يكل آنواعه. 

ويجب العلم بأنه يوجد نفر من الناس یستطیعون الکتابة بخط جمیل دون أن 
یدرسوا الخط فى أى معهد أو مدرسة لتعلیم الخطوط » فهولاء الناس لدیهم 
استعداد فطرى للكتابة الجميلة وهو ما نطلق عليه «الموهبة) ۰ وهی هبة من الله 
سبحانه وتعالى لهم »> فهم ولدوا بها ولا دخل لهم فی وجودها. 

وبالرغم من أن خطوط هؤلاء الناس جميلة Y‏ أنها تکون ناقصة » فهی 
تکون جميلة فقط من حيث الشکل العام للکلام الکتوب » آما الدقق فى 
کتابانهم فیجد فیها أخطاء لا نتفق مع قواعد الخط العربی » وبالرغم من ذلك 
فان حطوطهم تکون مقبولة إلى حد کبیر خصوصا عندما جد أن هؤلاء الناس 
يستخدموك الألوان بمهارة فى تظلیل أو تزیین کتاباتهم « وأیضا عندما تکون 
الدقة غير مطلوبة كثيرا فى الموضوع المكتوب. 

ويجب العلم بأن هؤلاء الناس الموهوبين يكونون أكثر قابلية لدراسة وتعلم 

0 


وإجادة الخط العربى أسرع من غيرهم من ليس لديهم أى فكرة سابقة عن 


الخط . 

وكذلك یمکن القول إن الخطاط الموهوب الذى درس قواعد الخط يكون 
أرقى مستوی من الخطاط الذی درس الخط فقط بدون of‏ تکون لدیه الموهبة. 

وفى حالة وجود الوهبة لدى شخص ما وهو لا يدرى بها » فى هذه الحالة 
يي وی تب م 
موهبه 5 من ae‏ الکثيرة ۳ أعطاها الله سبحاأنه وتعالی لعباده لتکون 
لهم سببا من أسباب الرزق وحيلة لهم من أجل الحياة الكريمة . 

رکثیرا ما توجد الموهبة عند شخص ما وهو يعلم بها ويحس بوجودها إلا أنه 
لا يعلم الطريق الذى يسلكه من أجل صقل وتنمية تلك الموهبة. 

ومنهم من یعرف الطريق لصقل تلك الموهبة ولكن ظروفه لا تسمح له 
بالذهاب إلى مدرسة الخطوط العربية لدراسة فن الخط » وهؤلاء يمكنهم تعلم 
ل ا ا ل 
وسوس سود لود ان 
نفسه » فالخط فن له قواعده والرسم فن له قواعده وكلا منهما مستقل بذاته. 

وكثير من الخطاطين من لا يملك موهبة الرسم Lally‏ قد يكون لديه بعض 
العلومات البسيطة عن الرسم لا تؤهله OY‏ يكون رساما جيدا. 

وكثير من الرسامين من لا يملك موهبة الخط » وأيضا قد يكون لديه بعض 
المعلومات البسيطة عن الخط لا تؤهله OY‏ يكون خطاطا جيدا » غير أنه قد 
يكون ذواقا للجمال » فيبدى رأيه مثلا فى اللوحة المكتوبة ويوضح مواطن 


۳۹ 


الجمال والحسن فیها » ارتل ببعض اللاحظات sf‏ التصائح التی قد تکون 
ner‏ 

وهناك من يملك موهبة الخط وموهبة الرسم Ce‏ » ولا كان من الصعب 
على الانسان أن یتفن أو يجيد شيئين مختلفین بدرجة واحدة وفی وقت واحد » 
فان الشخص فى هذه الحالة ما أن يكون مجیدا للخط على حساب (جادته 
للرسم ' أو مجید) للرسم على حساب إجادته للخط » وصدق من قال : 

«اعرف کل شیء عن شیء واحد واعرف شيئا Moly‏ عن کل شىء). 
وبالرغم من أن كلا من الخط والرسم فن مستقل بذاته وله قواعده وأدواته » إلا 
أنه يوجد هناك صلة بینهما من حيث تشابه آدواتهما » ومن حيث کونهما من 
الفنون الراقية » وأن الخط یکمل الرسم والرسم یکمل الخط وکثیرا ما یحتاج 
الخطاط للرسام والرسام للخطاط. 


كيف تتعلم الخط العريى بسرعه 3 


لکی تتعلم الخط العربی فى أقصر وقت مکن » فإنه يستلزم لذلك توافر 
العوامل الآتية » وإذا نقص أى عامل من هذه العوامل قلت جودة الخطاط 
وكثرت أيضا المدة الزمنية النتظرة للتعلم » وهذه العوامل هی 
-١‏ أن پکون التعلم فى حضور معام « سواء كان هذا العلم فى مدرسة 
تحسين الخطوط العربية أو خارجها » ووجود المعلم ضرورى للتوجيه 
والاشارد وتصحيح الأخطاء وإبداء الملاحظات وتقييم النتائج. 
۲ كثرة الاطلاع على الكتب المتخصصة › لدراسة الخط ومعرفة قواعده 
واكتساب المعلومات والثقافة الخطية . 
۳- كثرة التدريب والمداومة عليه » وكذلك التحلى بالصبر وعدم اليأس فليس 
من العقول أن تتعلم الخط فى يوم وليلة. ۱ 
4 توافر الوقت اللازم للتدریب ؛ ويكفى لذلك ساعة واحدة يوميا » أو 
حسبما تتاح الفرصة لذلك التدريب. 
۵ توافر آدوات جيدة للكتابة (قلم - ورق - حبر) . 
5 كلما كان التعلم والعدریب جماعيًا كان ذلك أفضل » وذلك للفائدة 
التى تأتى من وراء النافسة الشريفة وتبادل المعلومات وإبداء الاراء. 
۷ أن يتوافر فى المتعلم قوة ودقة الملاحظة ويد حساسة قادرة على عمل ما 
تم ملاحظته . 
ويجب العلم بأنه من الممكن تعلم الخط العربى من خلال الكتب فقط » 


۳۱ 


فکثیرون من هواة الخط لا تسمح لهم ظروفهم بالذهاب إلى مدارس خسین 
الخطوط العريية لدراسة الخط وتعلمه بواسطة معلم بطريقة مباشرة . وتعلم الخط 
من خلال الکتب فقط يجعل الخطاط آقل إجادة وأقل مهارة نسبيًا ما لو درس 
الخط وتعلمه فى حضور معلم الخط. ۱ 

ودارس الخط من خلال الکتب يجب أن تتوافر فيه بصفة خاصة قوة ودقة 
اللاحظة» وكذا يد حساسة قادرة على تنفيذ ما تم ملاحظته » فسرعة تعلم 
الخط ولجادته تتوقف إلى حد کبیر على توافر هذه الصفة فى الدارس أو التعلم» 
وهذه الصفة هى التی جعلنا نقول إن الشخص ذو موهبة وأن لدیه استعدادا جيدا 
لتعلم الخط العربى. ۲ 

أما عن الأشياء التى يجب ملاحظتها فسنذکرها إن شاء الله لاحقنًا فى 
الصفحات القادمة. 

والحمد لله فقد لاقت کتبنا قبولا کبیرا سينا فیها من الشرح الوافی 
الدقیق لقواعد الخط العربی وما فیها من التفاصیل التی يبحث عنها هواة الخط 
العربی » وتشهد بهذا القبول تلك الرسائل الکثيرة التی وصلتنی من الاحوة 
البتدئین وهواة الخط العربی . 

وأنصح باقتناء آهم هذه الکتب وهی : 

* علم نفسك الخطوط العربية. 

# دروس فى الخط العربی. 

* الوسوعة التعليمية الحديثة للخطوط العربية. 

# كيف تتعلم الخط الدیوانی ؟ 

* كيف تتعلم حط الرقعة فى آسرع وقت ؟ 

وغير ذلك من الكتب المهمة الأخرى المتخصصة فى فن الخط . 


۲ 


وتتوافر کل هذه الکتب ب( سکیف این سینا» للطبع والنشر والتصدیر ۲ 

وعنوانها ۷۳ شارع محمل فريك س جامع الفتح ‏ النرهة ~ مصر الجديدة 4 
القاهرة. ورقم تليفونها : ۲4۷۹۸۲۳ - ۲4۸۹۳۷۲ . 

واعلم - عزیزی القارئ - أن كل هذا الاطلاع الواسع من شأنه زيادة 
العلومات والعارف الخطية التی تساعد على سرعة تعلم الخط العربی. 

ويجب العلم بأنه من الفضل أن یلتزم الخطاط بقواعد الخط العربی؛ وذلك 
للحصول على كتابة اکثر جمالا » فقواعد الخط العربی إنما وضعها الخطاطون 
القدماء لیمکن الحصول بها على أكبر قدر مکن من جمال الحروف ٠‏ وبالتالی 
جمال الكتابة . 

والالتزام بقواعد الخط یکون قدر الستطاع ؛ لانه من الناحية العملية لا 
يستطيع الخطاط أن يلتزم التزاما تاما بهذه القواعد إلا ذا قام بتجهیز وتصمیم 
هذه الكتابة أولا بقلم أو بقلمین من الرصاص. 

أما فى الكتابة JEM‏ (غير سابقة التجهيز) فإن الخطاط قد يخرج قليلا عن 
قواعد الخط ‏ رغما عنه - ولا شىء فى ذلك فيد الانسان ليست آلة صماء 
جامدة تكتب ما يطلب منها بدقة تامة. 


۳۳ 


آشیاء يجب ملاحظتها عند تعلم الخط العربی 


قلنا إن قوة ودقة الملاحظة وتوافر اليد الحساسة القادرة على تنفيذ ما تم 

ملاحظته - هی من آهم العوامل التى تؤهل الشخص OV‏ بکون حطاطا جیدا » 

والاشیاء التى جس ملاسحظتها ALE‏ در dual‏ الخط هي : حرن ‘oy‏ 
طبقا لما يأتى : 

— هل هو تفوس قلیل ام تقوس كثير ام وسط 
بین ذلك ‘ والسشوس مسعناه الدوران 0 


on a تَمَرّس فلیل‎ 


& 


& 


ويجب of‏ یکون الانتقال من جزء متقوس إلى جزء آخر أكثر تقوسا أو فل 


الدوران ملس وليس فيه انکسارات غير مرغوب فیها - مثل الانکسارات التی 


خدث عند عمل دائرة بالید مباشرة . ۳ وق ام شمان 
١‏ هل التقوس فى lB‏ واحد أم فى التجاهين ۱ 
متضادين ( ومشال على ذلك انظر الشكل 5 
الاتی LY‏ الديوانى 


ot ۳‏ الحرف أو أى جزء من أجزائه طبقا لما یی + کم ف سجاه دامر 
- هل يتجه لليمين قلیلا أم کثیرا أم وسطاً بين ذلك . 
- هل يتجه للیسار قلیلا أم كثيرا أم وسطاً بين ذلك. 
- هل يتجه لأعلى قليلا أم كثيرا أم وسطاً بين ذلك. 
- هل يتجه لأسفل قلیلا أم كثيرا أم وسطً بين ذلك. 


۳ 


55 هل. پنجه لليمين مع الانيجاه لأعلى أو لأسفل فى الوقت هسه . 
- هل يتجه لليسار مع الامجاه لأعلى أو لأسفل فى الوقت نفسه. 
انظر الأمثلة فى الشكل الاتی . 


4- معرفة الشكل العام للحرف 
انظر الشكل الاين : 


۵- معرفة هل الحرف أو أى جزء من أجزائه ‏ منتظم السمك أم متدرج 
۲ . 1 £ 

|| مك ؛ وهل هذا التدرج فى السمك تدرج سریع ام تدرج بطىء › 

۱ وهذا يكون طبع فى حالة الكتابة بالقلم السّميك السن » وکمثال على 

ذلك انظر الشکل الاتی : ۱ 


2 2 oy 
a ماما » والاستظام‎ a 
4 4 ۸ 
الشمك معناه أن التزانة فى أى مومع‎ 00 


peel SOP تساوی نفس‎ 


Amisha ke 


۳۹ 


5 كتثابة الحرف بالحجم الذى يتناسب مع حجم بافی الحروف 6 وکمثال 
على ذلك انظر الشكل الآتى : 


۳۷ 


الكتابة على الافرخ الورقية 


أهمية الكتابة على الأفرخ الورقية 

فی بمو ile tet OSs SLs Vi‏ للكتابة على الأفرخ الورقية ؛ بغزض 
عمل لوحات سريعة ومطلوبة لأغراض كثيرة. 

وعادة يتم اختیار الفرخ الورقى لعمل مثل هذه اللوحات » نظرا لسهولة 
وسرعة الكتابة عليه ولرخص ثمنه ولوفائه بالغرض . وفرخ الورق القوی هو 
الأكثر استخداما لعمل مثل هذه اللوحات السريعة لتوافره » ولثقل وزنه نسبيًا 
مقارنة بغيره من الافرخ الورقية الخفيفة التى تستخدم لاغراض Alt‏ وطباعية. 
مقاس الفرخ الورقى وألوانه : 

الفرخ الورقى له مقاس محدد ؛ هذا قاس هو ٠١١‏ سم × ۷۰سم ويتوافر 
بصفة عامة بلون آییض پر الفرخ خ الورقی ent‏ بفرخ الورق القوی س فانه 
توافر بألوان كثيرة مثل : الا زرق ولا حمر والأخضر والاصفر. 

الا of‏ ألوان هذه الافرخ لا تکون ألوانا مشبعة فى کامل قوتها اللونية » بل 
تکون بدرجة لونية منخفضة » وهذا یکون عن قصد لاتاحة الفرصة لظهور 
الکتابات أو الرسومات التی نتم باللون السود علیها. 

والفرخ الورقی إما أن یستخدم بکامله فى عمل لوحة ما » وما أن يتم فطع 
أى جزء منه بالقاس الطلوب لعمل لوحة ما بهذا القاس. 
استخدام yall‏ & الورقی فى عمل اللوحات: 

پستخدم الفرخ الورقی فى عمل اللوحات لاغراض كثيرة » نذکر منها على 
سبیل الثال ما يأتى : 

- عمل قوائم بأسعار السلع فى احلات التجارية » أو كتابة أسعار السلع فى 

vA 


أسواق الخضر والفاكهة مثلا. 

۲- عمل لوحات إرشادية وتوجيهية فى المنشآت الحکومية لارشاد وتوجیه 
الواطنین لقضاء مصالحهم . 

۳ عمل لوحات الترحیب بالزائرين أو الضیوف » أو عمل لوحات تنهی عن 
التدخين مثلا . 

6 عمل وسائل الایضاح التعليمية لطلاب الدارس . 

۵ عمل لوحات عن طلب موظفین أو بائعين أو عمال » نحل أو شركة أو 
مؤسسة أو مصنع. 

انظر الأشكال الآتية : 


۳۹ 


الأقلام المناسبة للكتابة على الفرخ الورقی ؛ 

ال الکتابة على الفرخ الورفی بقلم البوص باستخدام الحبر 6 تستهلك وقتا 
كبيرا بسبب بطء الكتابة بقلم البوص » والتى تستلزم تلك الكتابة غمس سن 
القلم فى زجاجة الحبر مرة بعد مرة فى كل حرف يكتب. 

لذا فإنه من الفضل استخدام قلم الفلوماستر الجاهز السميك السن - فى 
الكتابة على هذه الافرخ الورقية › نظر لسرعة الكتابة التی تتم بهذه ال قلام 
الجاهزة . 

وأقلام الفلوماستر الجاهزة السميكة السن هذه » متوافرة بمقاسات مختلفة 
حسب سمك القلم ‘ والذى یتراوح سمك سنه من © ,»سم إلى ١‏ سم : 

ویجب العلم مان سن القلم الفلوماستر اليك السسن ؛ بكرن مشطوفا بمیل 
كما لو كان Cold‏ من البوص. 

ویجد أيضا القلم الفلوماستر الجاهز الداثری السن » بالاضافة إلى القلم 
السميك الشطوف السن . انظر الشکل . 

وتتوافر أقلام الفلوماستر بنوعیها - الشطوف 
السن والداثری السن - بألوان متعددة بختار أى 
منها حسب اللون الرغوب أو الطلوب. 

ويجب عند الكتابة على الفرخ الورقی أن 
تراعى كتابة العنوان الرئیسی بسمك كبير » ثم 
الداخلية الأحرى بسمك آقل من سابقه ۱ 
باستخدام القلم الفلوماستر الدا, ۱ للم رصم ار جاب ان 
وباستخدام القلم الفلوماستر الداثری السن. وآخر دائرى السن. 

والعیب الرئیسی فى هذه الأقلام الجاهزة - والذی یمکن [هماله - أن سنها 
یت کل ویتشوه من جراء كثرة الكتابة بها , ما يؤثر Ce‏ على جودة الكتابة » 
ولذلك من المفضل فى هذه الحالة استبدال هذه الأقلام بأخرى جديدة. 


۳۰ 


الأخطاء التوقعة وطرق علاجها : 

۱ ای the‏ الکتابة يمكن معالجته - إن كان فى الامکان ذلك - أو 

إزالته باستخدام الزیل العروف (الصحح (Corrector‏ . 

» من الخطأ عمل سطور مائلة للكتابة » لذا یراعی أن يكون السطر أفقيا‎ LY 
بجعل السافة الرأسية فى يمين السطر مساوية تماما للمسافة الرأسية فى‎ 
اال‎ 

pte -۳‏ ترك مساحة خالية من الكتابة فى الجوانب الأربعة للوحة الورقية » 
لذا يراعى ذلك على أن يكون مقدار الساحة المتروكة متناسبا مع مساحة 
اللوحة. . 

5 ترك قلم الكتابة بدون تغطية سنه فى حالة عدم استعماله » لذا براعی 

© قد يحدث عدم استیعاب اللوحة للكلام المراد كتابته ۾ لذا پجب مراعاة 
اختیار المقاس الناسب للوحة » ويجب أيضا مراعاة أن تكون كتابة اللوحة 


۳۱ 


من الضروری للخطاط أو الرسام أو القائم بأعمال الدهانات أن يلم إلمامًا 
Gir‏ بعملية حلط OLIV‏ » والحصول منها علی آلوان sel‏ قد تکون ضرورية 


وتقسم الالوان إلى قسمین هما : 
۱ ألوان أساسية 1 
وهی ألوان مستقلة بذاتها ولیست مرکبة من ألوان آحری » وهذه الألوان هی: 
یر عر الأب باد 
۲ آلوان فرعية 1 
وهى ألوان تنتج من خلط لونین أو ST‏ من الالوان الأساسية كما یأئی : 
* أزرق + أصفر = أخضر. ۱ 
#أزرق + أبيض = لبنى أو سماوی. 
* أزرق + أحمر = بنفسجی. 
* أحمر + أصفر = برتقالى. 
# آسود + آحمر = بنی. 
* آسود + أبيض = رصاصی أو رمادی. 
* آحمر + أصفر = أزرق أو برتقالی + pal‏ = لیمونی. 
* آحمر + آزرق + أصفر أو بنفسجی + أخضر = زیتونی. 


* آزرق + آحمر + أصفر أو بنفسجی + برتقالی = بنی. 


لاحظ أن الألوان الوسطی فی العادلات الثلائة الأخيرة تكون کمیتها آکبر 
من الألوان الأولى والأحيرة فى هذه العادلات » وهذه الألوان الوسطی هی : 
الأصفر والأزرق والأحمر على الترتيب. 
as‏ ع بر 
_ أن يكون اللون الغامق هو اللون المضاف « وبالتالى 7 اللون اناغ م هو 
اللون المضاف إليه 
فمثلا : عند خلط اللونين ' الأزرق والأصفر للحصول على اللون از ی 
يكون اللون الأزرق هو اللون المضاف ويكون اللون الأصفر هو اللون المضاف 
إليه. 
LY‏ أن تكون إضافة اللون بالتدريج مع التقليب من لحظة إلى أخرى حتی إذا 
وصلنا إلى اللون المطلوب نوقف إضافة اللون » فعملية حاط الألوان تكون 
بنسب متغيرة وتتوقف هذه النسبة على درجة اللون الراد الحصول عليها. 
۳ إذا كانت كمية اللون المطلوب قليلة ونود أن تكون كثيرة نضيف كمية 
أخرى من اللون الفاغ الضاف إليه » ثم نضيف إليه كمية أخرى من 
اللون الغامق بالتدريج مع التقليب من لحظة إلى أخرى كما أوضحنا. 


مدلول اللون (اسم اللون) 
هو الصفة التى تطلق على اللون تمییزا له عن أى لون آخر . فمثلا نقول 
هذا لون أزرق 4 وهذا لون آحمر وهذا لون pes}‏ » وهذا لون برتقالى .. إلخ. 


درجه اللون 


هى الصفة التی نمیز بها اللون الواحد من حيث إنه غامق أو فا » أو ۱ 


Buss‏ مقدار قرب أو يعد OU‏ من اللون الابیض . ویفتح اللون 
تدریجیا باضافة اللون الأبيض إليه تدریجیا. 


۳1 


وعلی هذا توجد درجات لونية Syrah‏ بین.اللون الابیضی. ably‏ لوك papel‏ 
فمثلا يوجد بين اللون الأبيض واللون الأزرق درجات لونية HAT‏ ومن بين هذه 
الدرجات اللونية درجة (اللبنى أو السماوى) . 
لوث اق ا ...الوك اسفن 
درجات لونية كثيرة بين الأزرق والأبيض من بينها درجة 
(اللبنى أو السماوی) 


cla‏ اللون 
هو الحالة الطبيعية للون عندما یکون فى کامل قوته اللونية » ae‏ اللون 
نقیا تماما pe Scie‏ مضافا الیه آلوان pl‏ تفتحه sh‏ تخمقه. 


المساحيق الملونة 
تون المساتحيق SA‏ ایا كان ۱ - فى صورة «بودرة) متوسطة 
النعومة » وهذه الساحیق اللونة تقبل الامتزاج بالاء والزیت والورنیش » ولکنها 
ضعيفة التغطية عند مزجها بالزیت والورنیش. 
er‏ ارات هدم رای و ماش عمل وتا 


٠‏ پمساعدة الغراء. 


العراء 
الغراء من الواد اللاصقة 2 الخلقة 1 وله استخدامات syle‏ 1 ولکننا فى هذا 
الكتاب سنستخدمه فى عمل البوية المائية » تيان ذكر ذلك عند الکلام عن 
البوية المائية. 


vv 


أنواع البویات 


البوية هی تلك الصبغة اللونية السائلة والتی تباع جاهزة فى الأسوق على 
هيئة عبوات مختلفة الأوزان « لاستخدامها فى عملیات الدهان والكتابة وغير 
ذلك . ۱ 

* وتقسم البوية من حيث وسيلة تخفیفها إلى قسمین أساسيين : 

البوية المائية . 

- البوية الزيتية . 
۱ البوية المائية ؛ 

هى التى يتم تخفيفها عند اللزوم بالماء إلى درجة السيولة المناسبة للاستعمال» 
وتستخدم هذه البوية فى الكتابة على القماش بغرض عمل اللافتات » وفى 
أعمال الدهانات المائية کدهانات الحوائط وغير ذلك » ومن أمثلة هذه البویات 
المائية «البویات البلاستيك» » وهذا النوع من البوية سريع الجفاف » فهو بجف 
بعد حوالی نصف ساعة > ومتی تم جفاف هذه البوية فانه يصعب إزالتها » آما 
إذا لم يتم جفافها » فإنه من السهل إزالتها بدعکها بقطعة قماش صغيرة مبللة 
بالماء » أو بقطعة من الطباشير إذا كانت على القماش ويراد إخفاء أثر هذه البوية. 

ومن الممكن عمل البوية المائية بخلط السحوق اللونی الطلوب مع الماء مع 
الغراء بنسبة 4 : ۸: ١‏ على الترتيب وتكون الطريقة كما يأتى : 

١‏ ضع كمية من السحوق اللونى الطلوب فى وعاء واتركه جانبا. 

۲ ضع الماء مع الغراء بالنسبة المذكورة فى وعاء » ثم يتم تسخينه فى حمام 

مائى حتى يتم انصهاره » ويمكن إضافة قليل من الماء لتعويض الماء 
المتبخر. 
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۳۲ يصب خليط الاء والغراء على السحوق اللونی » مع تقلیب الجمیع 
fe‏ » وبذلك نحصل على البوية المائية . 
ویمکن (ضافة بعض من الماء إلى تلك البوية إذا كانت غليظة القوام. 
5 البوية المائية اجهزة بهذه الطريقة jhe‏ بالماء حتی بعد جفافها » وهذا 
بخلاف البوية المائية البلاستيك . 

ملحوظة 1 یمکن استخدام الغراء السائل اجهز فى إعداد البوية المائية الوضحة 
سابقا بدلا من «غراء الحمص) الجاف. 
۲.البوية الزيتية : 

هى التى يتم تخفيفها عند اللزوم (بالتنر أو الكيروسين» إلى درجة السيولة 
المناسبة للاستعمال » ولا يجب تخفيف هذه البوية بالبنزین لأنه سرعان ما يتطاير 
ويسبب جفاف البوية مرة أخرى. 

ومن أمثلة هذه البويات الزيتية ما يسمى «اللاكيه» . والبوية الزيتية بطيعة 
الجفاف » فهى مخف بعد عدة ساعات » ويمكن إزالة هذه البوية ‏ ما دامت لم 
جف بعد بقطعة من القماش مبللة بالتدر أو الكيروسين › أما إذا تم جفافها 
فإنه يصعب إزالتها .وإذا كانت الكتابة المراد إزالتها على سيارة فلا يستخدم التنر 
بالذات لشدة قوته فى إزالة الدوكو المطلى به لون السيارة » ولكن يستخدم 
الكيروسين والبنزين فقط . 

وتستخدم هذه البوية فى أعمال الدهانات الزيتية والكتابة بها على الخشب 
والزجاج والبلاستيك والحوائط وغير ذلك › ولا بصلح هذا النوع من البوية 
للكتابة به على القماش بغرض عمل اللافتات. 

أما إذا أريد الكتابة أو الرسم بهذه البوية الزيتية على القماش » فإنه فى هذه 
الحالة يجب معجنة القماش لسد ale‏ من ثقوب دقيقة أو مسام. 


۳۹ 


التركيبة الخطية ١‏ 


Webel LS" ll‏ من فنون الخط العربى » وقد تأحذ التركيبة الخطية شکلا 
دائريا » أو بيضاويًا » أو مربعا » أو مستطیلا » أو أى شکل آخر محبب ومرغوب. 
لدى الخطاط . 1 : 

وقد یکون الغرض من التركيبة الخطية إظهار براعة ومهارة الخطاط » وقد 
يكون الغرض منها لفت الأنظار وجذب sll‏ إلى الشکل الکتوب ؛ وقد يكون 
الغرض منها آیضا تعظیم وتوقیر ومیل الشیء الکتوب كما يحدث عند كتابة 
الآيات القرآنية فى تركيبة خطية جميلة » وقد یکون الغرض منها آیضا إبراز 
معنی الکلام الکتوب . 

وقد یکون الغرض منها هو کل ما سبق. 


تأمل التراكيب الخطية الآتية : وهی بقلم الخطاط الکبیر | محمد سعد 


إبراهيم الحداد. 


شکل (۱) 


شكل (۲) 
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۳ یکون لتجمیل أو سید الكتابة , وظل الكتابة یکون دائما فى 


ااه الکان الذى تنظر منه إلى تلك الكتابة وبعكس وقوع ضوء الشمس عليهاء 
كما لو كانت تلك الكتابة مجسمة أو مجسّدة 


والأشكال الاتية ee‏ ذلك مع العلم Ob‏ طريقة التظلیل البينة بالشکل رقم 
CY)‏ الط La,‏ الا استخداما » مع | یضا Se ol‏ الكتابة 
هی الطرية + کثر مع العلم ظل لیس 


له مقدار انما يختار سمك هذا اج led‏ غبة الکانب أو الخطاط . 
و J‏ 


يظهسر الظل فى 


0 العلوى 


0 فى‎ J 


| الاجا العلوی 
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العو والكيروسين من المواد الستخدمة لتخفيف 3 الزيتية إل درجة 2 القوام 
المطلوب والناسب للدهان أو الكتابة. 


۱ مادة حضر باستخدام مادتین أخرتين هما مادة البنزین ومادة‎ ly 
ویمکن الحصول على مادة الثتر هذه من أحد محلات بيع الحداید والبویات‎ 


شفاف عدیم اللون » له رائحة مميزة , وكثافته أقل من كثافة الماء » وله قدرة 
تزاج : 


على الامتزاج بأغلب الزيوت النباتية والعدنية وتخفيف قوامها 


و 


SES ENO SONS ES ESTER 


ل 


وأغلب استخدامات الكيروسين فى النقش » كمنظف لبقايا الدهانات الزيتية 
وهی لينة - أى لم جف بعد » وكلما ازدادت درجة جفاف بقايا الدهان قلت 
قدرة الكيروسين على إذابة وإزالة هذه البقايا. 

ريحت أن ee US Std‏ اعمال الکبروسین OR‏ 
السوائل القابلة للاشتعال » وكذلك تتخذ احتیاطات آنعری للوقاية من أبخرة 
الكيروسين حيث إنها تسبب أضراراً فى كل من الجهازين الهضمى والتنفسى. 


فرش الكتابة والدهان 

تتکون فرش الكتابة أو الدهان من أربعة shoal‏ هي : 

2 : وقد يكون ییا فيلا‎ sald all شعر‎ ١ 

۲- الجلبة : وهی التى تضم الأشعار أو الألياف داخلها. 

۳ المادة اللاصقة : هی التى تلصق بها الأشعار أو الألياف . 

افا هر للق تمك منه الفرش . 

ويجب عند شراء الفرش اختيار الجيد الغالى الثمن منها ؛ لأنها تعمر طويلا 
ولا تبلى بسرعة ولا تتساقط أشعارها أثناء العمل . 

ويجب أيضا of‏ تتأكد من أن أشعار الفرش متساوية فى الطول وملصقة جيدا 
بجلبة الفرشاة. ۱ ۱ ۱ 


مقاسانها وأطوالها 
فرش الكتابة والدهان تباع بمقاسات وأطوال مختلفة » واختيار الفرشاة يكون 
تبعا للغرض منها » فالفرشاة ذات السّمك الکبیر تستخدم فى دهانات الاسطح 
الكبيرة. 
والفرشاة ذات السمك الصغير تستخدم فى الرسم والكتابة وخدیدها وتظليلهاء 


$A 


وأى استخدامات أخرى تتطلب دقة . واعلم أن فرش الكتابة والرسم تباع 
بأرقامها التى تدل على مقدار سمکها. 

قمثلا : الفرشاة رقم (۱) هی أقل فرش الكتابة سمکا » وکلما زاد رقم 
الفرشاة زاد سمکها. 

Lf‏ فرش الدهان فیکون مقاسها مقدرا بالبوصة . وهنا يجب الفصل بين 
فرش الدهان » وفرش الكتابة » ففرش الدهان يكون شکل الشعر فیها آقرب إلى 
المربع وغالبا ما يكون من الألياف الصناعية » ویسمی الرفیع منها بقلم 
الاستريك» Ul‏ فرش الكتابة فیکون شکل الشعر فیها مدورا طویلا وینتهی إلى لا 
شىء « والجید منه ما كان شعره طبیعیا ؛ ویسمی «بالقلم البقری» أو «قلم 
اللو» ويعمر طويلا » حتى إنه ليتوارث. 
والشكل الآتى يبين أشكال الفرش : 


۶۹ 


استخدام الغرش وتنظيفها 

* عند استخدام الفرش للدهان أو الکتابة يجب أن تراعی عدم غمس آشعار 
الفرشاة بکاملها فى علبة البوية » بل تغمسها إلى ما قبل نهاية الاشعار بقلیل؛ 
OY‏ فى ذلك حماية للأشعار من سرعة السقوط. 

* تنظف فرش الدهان أو الكتابة وذلك بغسلها فى سائل الکیروسین النقی 
ولیس الکیروسین العادی لاحتوائه على الکبریت وبعض الشوائب الأخرى التى 
تضر شعر الفرشاة » ويتم فرك الأشعار بعد غسلها بين الأصابع للتأكد من 
خلوها من آثار الدهان أو الكتابة ثم تغسل عقب ذلك بالاء والصابون » ثم 

* ویراعی عدم وضع الفرش فى وضع رأسی فى أى وعاء ؛ OV‏ ذلك 
يسبب الالتواء والانحناء فى أشعار هذه الفرش ما یجعلها غير صالحة للا ستخدام 
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مرة أخرى. 
الصنفرة والمعجون 
الصنفرة 
تصنع الصنفرة من ورق متين مدهون بمادة لاصقة لواد الجلخ شديدة 
الصلابة » وتستخدم الصنفرة لإزالة الزوائد من السطوح › ثم تنعيم هذه السطوح 
عندما يحتك السطح الخشن من الصنفرة بالسطح المراد تنعيمه. 
وتباع الصنفرة على هيئة أفرخ أو تباع على هيئة ملفات . 
وتنقسم الصنفرة إلى قسمين : 
-٩‏ الصنفرة الحشبية : وهى عادة تكون خشنة الملمس وتستخدم فى إزالة 
اخلفات والزوائد من السطوح الخشبية والحوائط» وتنعيم هذه السطوح 
تمهیدا لعجنتها ثم دهانها . ۱ 


۲- الصنفرة احديدية : وهي ناعمة اللمس وتستخدم لصنفرة السطوح 
العدنية وتتعیمها لتهیعتها للدهان (ویتجلی هذا واضحا عند صنفرة 
السیارات تهيئة لدهانها) . 

العجون 
استخدامه : یستخدم فى سد الثقوب والشقوق والخدوش فى السطوح 

الخشبية والحوائط تمهیدا لدهانها. 
ویستخدم لذلك سكينة العجون التى يتم سحبها وجرها على السطح الخشبی 

فى الجاه واحد. ۱ 
طريقة عمله المعجون بخلط المواد الآتية بالنسب الموضحة كما يأني : 
ال نف ۲۶ جر 
۲ زنك : ۱ جزء . 
YY‏ اسپیداج : ۵ آجزاء. ۱ 

4 زیت بوية : تتم إضافته بالکمية اللازمة حتی الوصول إلى القوام الطلوب 

للمعجون: 
ومن الأخطاء شائعة الحدوث «فرولة) العجون عند استخدامه » ويتم علاج 

ذلك بإضافة بعض من زیت البوية حتى نصل إلى القوام الناسب. . 
وفی الأسواق OV‏ يباع هذا المعجون fale‏ فى عبوات مختلفة الأوزان » 

ويختلف معجون الا خشاب والحوائط عن معجون الأسطح العدنية والسيارات من 

حيث قوة صلابته وخمله لاستقبال الدهانات التى توضع فوقه ؛ فان الا خشاب 
والحوائط يوضع فوقها ألوان بلاستيكية وألوان لاكيه » أما الأسطح المعدنية 
والسيارات فتدهن أو ترش بألوان الدوكو سريعة الجفاف وشديدة التحمل للعوامل 

الجوية الختلفة . ۱ 


۱ 


الکنابة على الورق 
تستلزم الكتابة الجيدة على الورق توافر أدوات جيدة لها » وهذه الادوات هي: 
الورق » الحبر » القلم » وبقدر جودة الأدوات السابقة تکون جودة الكتابة. 


اختیار نوع الورق 
الورق قد یکون حشن اللمس » وقد یکون ناعم اللمس » وکلما OLS‏ 
الورق الستخدم أملس ناعمًا كان ذلك آفضل ‏ ولاغراض التدریب یمکن 
استخدام الورق الستخدم فى تصویر الستندات وهو متوافر ورخيص الثمن ویفی 
بالغرض . 


أفضل آنواع الورق 

إذا كانت الكتابة تتطلب دقة وجودة عالية فانه من اللازم اختیار الورق 
الأملس الناعم اللامع » وهو ما ی بورق «الکوشیه) و ورق «البنداکوت» 
الذى يستخدم كثيرا فى عمل أغلفة الكتب » وهناك نوع من ورق الكوشيه غير 
لامع ویسمی ( کوشیه مط) sl‏ کوشیه مطفی ‘ والكتابة عليه تكون أدق من 
الكتابة على الکوشیه اللامع » والخطاطون احترفون الذین یقومون بأعمال 
الطابع ودور النشر dy Sey‏ آعمالهم عليه » لانه كما یقولون بمفرداتهم الفنية 
«يمسك يد الخطاط» أي یمنعها من الانزلاق على الورق اللامع الناعم . 


مقاسات الورق 
يباع الورق للأغراض التجارية الكبيرة على هيعة درزم) والرزمة عادة تضم 
۰ فرخ من الورق » وكل فرخ من هذه الأفرخ يكون بمقاس 
سم ۱۰سم . ۱ 
ویمکن تقطیع رزمة الورق هذه بواسطة ما کينة قص الورق الوجودة لدی جار 
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الورق إل مقاسات أصغر لیسهل تداوله واستخدامه فى الاغراض الصغيرة » 
عليه «مقاس الفلوسكاب» : 

والمشروعات الفنية يمكن أن تكون على كرتون أو ورق دوبلكس ۳۰۰ جرام 
أو 4۰۰ جرام أو ۵۰۰ جرام وجه مصقول ووجه لامع . 

وبهذا القاس یمکن الحصول من فرخ الورق (es‏ المفاس الكبيبر 
«لاسوكاء ۱۰سم على ۱۹ ورقة بمفاس ۲۵ سم*۵ ,۱۷ سم » واعلم أن فرخ 
الورق ذا المقاس ٠/اسم‏ × ٠٠١‏ سم كثيرا ما يستخدم بکامله فى أغراض 
aes‏ 
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طريقة تجهيز بعض الورق لأعمال فنية 
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الخطاط امحترف الذى يريد of‏ یخرج بفنه عن التقليدية يجب أن بخرج 
بأدواته Lal‏ عن التقليدية » فلا یستمر فى صناعة لوحاته الفنية على ورق أبيض 
أو كرتون ملون فقط » فالخطاطون الأقدمون كانوا OZ‏ أوراق لوحاتهم 
ya‏ للناظر وكأنه قد مر عليها مغات السنين لتزداد قيمتها الفنية وإليك عزيزى 
قاری طريقة تعبید الورق؛ ۱ 
ge‏ بفرخ من الورق الأييض ۸۰ جراما بمقاس ۱۰۰ ۷۰سم ونضعه على 
حائط آملس ؛ ثم نلصق أطرافه بالحائط بورق اللصق (شکرتون دوكو) من عند 
میخلات البوپات > ثم جهر شاي بدون سکر » ويترك یوم Udy‏ » ثم نأتی بقطعة 
من الاسفنج كالتى بنسل بها الأطباق والأوانى فى المطيخ » وتغمس فى الشای؛ 
ونسیر بها على الورق رأسیا حتئ تبلل الورقة بالكامل (ستجد أن الورق قد 
انکمش وتعرج فلا تنزعج) ثم ت رکه حتی يجف فيعود الورق كما كات ولكن 
لونه سيجه ناخية الاصفرار قلیلا » کرر ااولة ولکن هذه الرة أفقيا » ثم كرر 
مرة رأسيا وأخرى أفقيا » فإذا آردت لونا LEG‏ فتوقف » وإذا أردت لونا أغمق 
فكرر احاولة حتی خضل على اللون المراد , بعد ذلك اصنع نشا بدون سکر | 
ولبن (بالوظا بالماء والنشا فقط) وعندما تعماسك جیدا على النار أضف إليها 
بعض ell‏ مع التقليب حتى يكون جلك الخلیط مناسبا »وسفن الاسفنجة بعد 
غسلها من الشاى » آدهن الورق مرة أفقيا » ومرة رأسيا » ومرة أفقيا (وستجد بعد 
كل مره أن الورق ینکمش ویتمرج) وعندما یجف یکون کالطبل ‏ بعد ذلك 
جهز بياض بيضتين » وبنفس الاسفنجة بعد غسلها ؛ ادهن الورقة مرة أفقيا » 
ومرة رأسيا فقط » وبعد جفافه تماما ستحصل على ورق مصقول لامع  »‏ وکأنه 


الكتابة عليه ish‏ نوع من الحبر » وإذا أردت الحصول على لون آنحر OMIT‏ ۱ 
۷ 


السماوی مغلا » أضف إلى الشای قلیلا من بودرة ال کسید یمیل للزرقة » 


وللحصول على اللون البمبی أضف إلى الشای قلیلا من البودرة الحمراء » 
وهكذا مع أى لون تريك . 

وهذه الطريقة آیضا تصلح مع الورق الکرتون ‘ رلک يوضع أفققيا على طاولة» 
ولا یوضع على الحائط لصعوبة لصقه. 


مواهفات الدبر الجيد 
اهم فاه بدن أن تتوافر فى الحبر هی أن يكون بالسيولة المناسبة اللازمة 
للكتابة الجيدة » فإذا كان الحبر كثيفا « أو إذا كان الحبر خفیفا (أى أن نسبة 
وجود الماء به | ثر من اللازم) فإن ذلك يسبت ت تشوهات فى الكتابة جعلها سيئة 
وغير مرغوب فيها . لذا يجب تخفيف الحبر الكثيف ببضع نقاط من الماء أو من 
الشاى تدريجيا مع التقليب حتى نصل إلى الدرجة المناسبة للكتابة الجيدة. 


نشترى (فومة سوداء) من عند محل البويات ‏ وهو تراب فحم أسود ‏ ثم 
قالب الثلج (الذى يوضع فى الفريزر ليضنع لنا مكعبات من الثلج) » ويترك فى 
الشمس حتی یجف » ثم نخرج هذه الکعبات - ونحضر طبقا طینیا - ثم نضع 
نقطة ماء فيه ونبداً فى حك مکعب الفوما الجاف فى الطبق وعلیه الماء » یتکون 
لدینا الحبر فنسكبه فى زجاجة »ثم نضع نقطة ماء أخرى » ومکذا Vy)‏ 
نتعجل» ولا جعل القالب يفرك) وبعد أن يتكون لدينا الحبر - 0 
الصمغ فيكون جاهزا للكتابة به. 

وأفضل آنواع الحبر لتدریب الطلاب هو ما يصنع من حصى الجوز » وهذه 
طريقة عمله : نغلى الشاى ثم نصفيه ‏ ثم نعمل صرة من حصى الجوز (صبغة 
الا -حذیة) ونضعها فى الشای « ثم نضمها على النار مرة اخحری لیغلی - فینزل 

oA 


لسواد من الصرة » ثم ترمی الصرة OY‏ بها شوائب - بعد ذلك نضع الصمغ 
العربی على احلول ليثبته . 


نأتی بدفتر فولية الذهب الفرنساوی » ونضع ورقة منه (مقاسها ۸سم۸سم) 
فى طبق فنجان صینی » ونکون قد أعددنا صمغا عربيا من عند العطار ر » ونذیبه 
ف الماء الساخحن ونصفیه بقطعة شاش ¢ ولا نستخدم الصمغ الكيماوى المتوافر 
فى المكتبات» ثم نضع على الورقة نقطة صمغ » , وندلك هذه الفولية بالأصبع 
حتى تختلط تماما وتصبح مثل العجينة السائلة » ثم تكرر العملية بورقة أخرى 
ونقطة صمغ » وبعد ذلك تتكون لدينا كمية من الذهب الذائب » فنضعها فى 
ی ee‏ لوا ی ی 

من الزمن فیستقر الذهب فى قاع الزجاجة » ویطفو الاء آعلی الذهب » ثم 
ethene ce‏ 
الذهب كمية صمغ من الصفی بالشاش » ونبداً فى استخدام هذا الذهب فى 
الكتابة على الورق أو فى عمل الزخارف الاسلامية. 


مزيل الحبر 

فى بعض الأحيان يحدث - بدون قصد ‏ تشوهات فى الكتابة بسبب لس 
الكتابة مثلا قبل أن BE‏ » أو وقوع بضع نقاط من الحبر على ورقة الكتابة » أو 
حدوث بعض الأخطاء فى الكتابة نفسها. 

ولإزالة هذه التشوهات فى الكتابة » أو زالة نقط الحبر ALS‏ فإنه 
يستخدم لذلك مزيل الحبر الجاهز ذو اللون الأبيض الذى يباع سحت اسم 
كو ركتور Correcteur‏ . 

واعلم أن هذا المزيل كثيرا ما يحتاج إلى تخفيفه حتى الحصول منه على 
الدرجة المناسبة للاستخدام. ٠‏ 
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ومن هذا الزیل ما یخفف بالاء واه بای وال کوش Bale‏ دلاخ 
شان البویات المائية والبویات الزيتية. 
يف قلام ۸ » وفی E ak e‏ رجه جیدا قبل 
استخدامه الذى يتم بالضغط على سن هذا القلم | تین 7 کت الزیل من 
داخل القلم عبر السن إلى خارج القلم ومن ثم على ورقة الكتابة » وفى حالة 
عمل رتوش للوحة قرآنية مثلا فلا يستخدم هذا المزيل مطلقا » بل یجب 
استخدام ألوان الجواش المائية وفرشاة رقم OV)‏ » وهذا الجواش يباع فى أنابيب أو 
برطمانات وأفضل أنواعه «البیلکان» أولا » ثم «التالنز» AE‏ 


القلم الجيد يعتبر من أهم العوامل اللازمة للكتابة الجيدة الجميلة فجودة 
الكتابة تتوقف إلى حد كبير على جودة القلم ومسكه بطريقة صحيحه » وكثيرا 
ما فشل الكثيرون فى تعلم الخط العربى بسبب استخدامهم لأقلام غير جيدة 
heer‏ (عداد ees‏ > وأيضا بسبب عدم معرفتهم بالطريقة الصحيحة لمسك 


القلم. 


آنواع old‏ الکنابة 
وقلم الکتابة يتنوع من حيث السّمك (الثخانة) إلى نوعین هما : 


* القلم العادی ذو السن الرفیع. 
# القلم سميك السن. 


أولا : القلم العادی ذو السن الرفیع ؛ 
قد یکون هذا القلم قلما من الرصاص ‏ و من الحبر الجاف he‏ من الحبر 
السائل أو الفلوماستر » ومن المکن الكتابة بهذه الاقلام العادية رفيعة السن » 


Me 


ولکن ULES‏ فى هذه الحالة تکون ناقصة الجمال ؛ فالحروف كلها ستکون 
رفيعة فى کل أجزائها ولیس فیها أى سمك يجعلها أكثر جمالا .. 

ولا کانت هذه الأقلام رفيعة السن متيسرة ولا حتاج إلى إعداها إعدادا 
Cols‏ » مضاف إلى ذلك آنها مألوفة للجمیع ویسهل استخدامها » فانه من 
السهل على أى شخص أن يتدرب بهذه الأقلام العادية » ولكن الكتابة كما قلنا 
ستکون رفيعة لیس فيها أى أجزاء سميكة مجملها أكثر . 


انظر الشكل القابل : 


ومن الممكن جعل هذه الكتابة سميكة وبالتالى جعلها أكثر جمالا بإعطائها 


التعديلات ثم يدم مل الكتابة من الداخل 
كما في الشكل dl‏ إن ردت أو تدرك مفرغة 
کسساهی بدون سيير 


© a9 


اما إذا توافر 1 السميك age‏ اعداد ives‏ ¢ الکتابة به 


۱ المكتوية بها کما فى الطريقة ا 


۱ 


الأقلام الرابیدو 

من اقلام مستدیرةالسن ؛ gg‏ لخانات مختلفة بدا بسملگ ۱ ثم 
وحتی ۲ ,۱م تقریبا . ۱ 
وتست‌خدم هذه الأقلام فى تخبير الكتابة أو الرسوم المنفذة مسبقا بقلم من 
الرصاص » أو تستخدم مباشرة فى الکتابات الصغيرة » وهذه الاقلام تباع إما 


منفردة أو ضمن طقم يضم كل مقاساتها وکل قلم منها موضح عليه سمه 


مكتوبا على غطاء القلم من الخارج. 

ولهذه الأقلام حزان يوضع فيه الحبر والذى يباع خصيصا لملء هذه الأقلام. 

وإذا تركت هذه الأقلام مدة من الزمن بدون استخدام فإن الحبر فى داخلها 
يجن ويتصلب إلى الدرجة التى تجعله يسد pall‏ عبر السن إلى خارج القام ؛ 
وفى هذه الحالة يجب رج القلم جيدا حتى يعود انسكاب الحبر عبر سن القلم 
مرة أخرى وتصبح صالحة للكتابة أو التحبير. 0 

وحتاج هذه الأقلام كل فترة إلى فكها وغسلها بالماء الدافئ بحرص » ثم 
تنظیفها بقطعة من القطن النظیف. 
ثانيا : القلم سميك لسن : 

هذا القلم إما أن تصنعه نت بنفسك , ولما أن تشتریه جاهزا. 

فإذا أردت صنعه فيفضل أن تصنعه من سيقان البوص الجاف (الغاب الذى 
ينبت على شواطئ الترع) , واذا لم یتوافر هذا البوص فليس هناك مشكلة » 
فيمكن أن خل محله أى ساق من الخشب بالطول المناسب » ولكن المهم أن 
يكون القلم مبريا بطريقة سليمة وأن يقطع سنه بالزاوية المناسبة وهی تقدر بحوالى 


- 


ان مقطوع ميل 
ونادية و۳ درمة LS‏ 


رفن مناسبة لكل SAS‏ 


وبر القلم ul‏ حادة قوية مثل المقطع (الكتر (Cutter‏ ولا يصلح الموسى 
العادى لبرى هذه الأقلام OY‏ الموسى ليس بالقوة الكافية كالموجودة فى المقطع 
واللازمة لبری هذه الاقلام. ۱ 
اا يلك القلم «البوص) يكون حسب رغبتك فى جعل 53 الكتابة ٠‏ 
صغيرا أم كبيراء ولأغراض التدريب OS‏ اختيار سمك ۸۲ مناسباً . 
وتستطیع كما قلنا زيادة هذا السمك بحد انضى ۱سم 6 OY‏ هذا الاك 
هو تقريبا أقصى سمك یمکن الحصول عليه من القلم البوص. 
پیت أن داش Be‏ عند jog slic]‏ القلم السميك السن. : 
۱- أن یکون بطول مناسب یجعل من السهل إمساكه والتحرك به بسهولة ویسر. 
ألا يكون سن القلم السميك رقیقا Oe‏ حتی لا ينكسر هذا السن عند 
الضغط عليه آثناء الكتابة. 
۳- أن يتم إعادة برى القلم كلما تاکل سنه السميك أو تقوس بسبب كثرة 
الكتابة . 
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4 أن یکون سن القلم السميك مقطوعا بالزاوية الصحيحة الناسبة للخط الراد 


الکتابة به » وسیتضح ذلك عندما نتکلم عن الطريقة الصحيحة لمسك القلم. 
ف أن OS‏ سن الم مستقیما ولیس Cagle‏ ؛ GY‏ لو كان السن مقوسا 
سد س وهات فى 
الحواف الخارجية للحرف 
أو الکلام | ۱ لکتوب ¢ وهذا (ge?‏ 
طبعا أمر غير مرغوب فيه. 
انظر الشكل 
ومن اکن انمسر 
القلم السمّيك السن جاهرا , 
وهو فى هذه الحالة لا يكون 
مصنوعا من البوص بل يكون ذا 
سن معدنى لا یت کل ولا يتلف من جراء كثرة الكتابة . ويعرف هذا القلم باسم 
(قلم التخطیط أو قلم الخط (gral‏ ویمکن فك سن هذا القلم ر ن 
sel‏ فى ملق اك او اقل « فهذا القلم يباع ومعه طقم سنون مختلفة السّمك 
لاختيار ی منها . 
Stay‏ حزان هذا القلم بالحبر غير الكثيف» أى يجب أن يكون الحبر خفیفا 
لكى لا يسد مسام القلم ويعوق أو يشوه الكتابة » ولشخفیف الحبر وجعله غير 
قد 0 أو الشاى إليه . 
oY‏ ذلك ب ا OME a‏ 
سن هذا القلم فى زجاجة الحبر مرة بعد مرة . 
واعلم عزيزى القارئ أن السن السميك لهذا القلم الجاهز قد يحتاج إلى 
إعادة تهيئته للكتابة . 


) فيه‎ ees 


2 
at 
'9 
4 


فاذا وجدت مثلا أن سنه مقوسا » فیتم دعك هذا السن بقطعة صغيرة من 


ba ¢ 


صنفرة الحدید الناعمة (الستخدمة فى عملية صنفرة السیارات) حتی یصبح هذا 
السن مستقیما تماما وصالح للكتابة الجيدة . 

وأيضا ريما قد مختاج إلى زيادة سمك هذا السن قليلاً » فیتم دعکه أيضا 
بقطعة الصنفرة الذ كورة كما أوضحنا . 

وهناك أيضا أقلام فلوماستر سميكة السن تصلح للكتابة إلا أن الكتابة التى 
تتم بهذه الأقلام تكون فى الغالب مشوهة قليلا خصوصا فى الحواف الخارجية 
للكتابة ؛ لأن سن هذه الأقلام شاكل ويششوه من جراء کشرة الكتابة » لذا 
تستخدم هذه الأقلام فى الكتابات التى لا تتطلب دقة كبيرة. 


الطريقة الصحيحة لمسک القلم 

el ie CUS اليد‎ pall وهراه لكف‎ opal jaa Was 
عل سردي ی وا ین به على سطح‎ 
۱ الورقة رغم جودة القلم الستعمل.‎ 

والطريقة الصحيحة لسك القلم والارتکاز به على سطج الورقة هى أن تمسك 
هذا القلم بحیث یصنع سنه السميك زاوية مقدارها من 1۰ إلى ٩۰‏ مع الخط 
الأفقى الوهمی الذی يمر بالطرف الدبب السفلی لسن القلم السميك . 

ویتوقف مقدار هذه الزاوية على نوع الخط الراد الكتابة به » فتکون هذه 
الزاوية حوالى ٩۰‏ درجة فى خط الرقعة » وتكون حوالى VO‏ درجة فى خطوط 
النسخ والثلث والفارسى » وتكون حوالى ٩۰‏ درجة فى الخط الديوائى 

انظر الشكل التالى : 


سنه | 


ویجب | 


Cal‏ الارتکا 


ز با 


قلم 
يلك ملاصقا كله لسطح الورقة حتی لا حدث 


يك ١‏ ی على سطح الورقة 
تشو 


ها 


0 


ت فى الكتا 


بة. 


ل 


من الخطا الارتکا 


زبا 


لقلم بزاوية 
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إعداد اللوحة الخشبیة 1 

يتم إعداد اللوحة الخشبية بغرض عمل لافتة منها » من خشب «الأبلاكاج) 
أو من حشب «الکونتر» OY‏ هذه الأخشاب تتوافر بمساحات كبيرة یسهل قطع 
أى منها حسب القاس المطلوب للوحة الخشبية » والذی یتحدد حسب كمية 
الكلام المطلوب كتابته على هذه اللوحة ۰ 

ثم يتم عمل برواز (سدابة) من الخشب الرفیع وپشبت على کل جوانب هذه 
اللوحة بغرض إعطائها بعضاً من التانة ولیسهل تثبيت «العلأقات» بها ء والذى 

انظر الشکل. ۱ 


صنفرة اللوحة اللخشبية 1 
یو جد بسطح اللوحة الخشبية غالبا تقوب دقيقة أو تشققات أو خحدوش أو 
شروخ , أو مخلفات آخری ‘ lial‏ على ذلك فإنه من الضروری أن ينعم هذا 


1۹ 


السطح الخشبی وإزالة ما به من عيوب » وذلك بدعكه بقطعة من الصنفرة 


لب 


الخشبية تمهیدا لعجنته ثم دهانه . انظر الشکل . 


معجنة اللوحة الخشبية : (راجع طريقة عمل العجون) + 
باستخدام ee‏ امون امرض بالشکل ابدا 
بمعجنة السطح الخشبی ؛ وذلك لسد الشقوب 
والفجوات الدقيقة والتشققات والشروخ والخدوش 
الموجودة بالسطح الخشبی . ۱ 
مع العلم of‏ حرکة اليد أثناء العجنة تکون فى 
ol Zt‏ واحد ولیس فى ابجاهین مثلما یحدث ذلك 
عند دهان السطح الخشبی بالبوية الزيتية أو المائية 
باستخدام فرشاة الدهان. 
ثم بعد جفاف هذا السطح الخشبی قم 
بصنفرته انیا » وذلك بغرض تنعيمه بصورة أكثر 


لتهيعته للدهان بالبوية. سكينة العجون التى تباع 
۱ بمقاسات مختلفة تبدأ من 
نصف بوصة وحتی " بوصة 


Ve: 


دهان اللوحة اللخشبية : 


ذات و سار اللومة 
CR ee‏ اليم 


۱ لزا تربالمشجاد 


بذات اللوث الذی 
ترغبه لارضية هذه 
اللوحة الخشبية . 

وإذا حدث أن 
وجدت أن البوية ذات قوام غليظ فيجب تخفيفها بالتنر أو الکیروسین مع 
التقليب حتى تصل إلى درجة السيولة المناسبة للدهان » ويمكن إجراء الدهان 
بدون فرشاة باستخدام دهانات الرش «الاسبرای) . 

والعملیات الثلاث السابقة 
وهی صنفرة اللوحة »ثم 
معجنتها › ثم دهانها يجب Of‏ 
تتم واللوحة الخشبية فى وضع 
أفقى طالا كان فى الامکان 
ذلك » وهذا أفضل من عمل 
كل ذلك واللوحة الخشبية فى 
وضع رأسى . إذ أنه فى هذا 
رقم اراس Ty 9 BS‏ تسیل 7 
البوية كبيرة. 


الدهان بطريقة الرش (الاسبرای) 


۷۱ 


لا ينبغى أن تکتب ما ترید على اللوحة الخشبية بطريقة ارتجالية أى بدون 
إعدادها وتصميمها مسبقاء OY‏ هذا يؤدى إلى الحصول على كتابة غير منسقة؛ 
ويؤدى أيضا إلى تزاحم الكلمات فى موضع وانبساطها فى موضع آخر . 

انظر الشكل . 


الكتابة غير منسقة 
نتيجة عدم كتابتها 


الرصاص تتنسيقها 


| اللوحة اطشبية 


لذلك يجب تصميم اللوحة الخشبية بكتابتها أولا بالطباشير أو بقلمين من 
الرصاص » وبعد تنسيق الكتابة وضبطها يأتى دور فرشاة الكتابة والبوية. 

وطريقة الكتابة الأولية على اللوحة الخشبية تكون كما يأتى : 

۱- اعمل سطورا بقلم من الرصاص فى أماكن الكتابة التوقعة أو المقترحة. 

۲ جذ قطعة من الطباشیر بلون مخالف للون أرضية اللوحة الخشبية 
وبالسمك الطلوب للكتابة » وقم بالكتابة بها حسب الکلام الکتوب. 

۳ يمكن إجراء الكتابة الأولية السابقة باستخدام قلمین من الرصاص 


ومسکهما بطريقة متقاطعة على أن يكون البعد بين سنیهما هو السمك الطلوب 


للكتابة » ثم تقوم بإجراء الكتابة على اللوحة الخشبية . 


VY 


الكتابة النهائية على اللوحة الخشبية 


بعد إتمام عمل التصمیم الأولى للكتابة على اللوحة الخشبية وضبطها 
وتنسيقها » يأنى دور الفرشاة والبوية فى ملء هذه الكتابة وإخراجها بصورة جيدة 
علی اللوحة الخشبية . ۱ 


والكتابة النهائية على اللوحة الخشبية نتم كما يأتى : 

١‏ باست‌خدام فرشاة الكتابة رقم (۱) أو رقم (۲) ۾ أعد على الخطوط 
الخارجية المحددة لتلك الكتابة » وباستخدام البوية باللون الذى ترغبه لهذه 
الكتابة » على أن يكون هذا اللون مغايرا بدرجة كبيرة للون أرضية اللوحة 
الخشبية . 

فمثلا : إذا كانت أرضية اللوحة مدهونة بلون أبيض فلا ينبغى مثلا أن تكون 
الكتابة عليها بلون أصفر وهكذا. ۱ 


apy 13! الخطوط‎ 
للتار‎ ets 


الفراغ الراخلی للكتابة 
١‏ باستخدام فرشاة الكتابة رقم (۳) أو رقم (4) أو رقم )0( بملء هذه . 

الكتابة من الداخل بالبوية » وبنفس لون الخطوط المحددة للكتابة »و التى 
انظر الشكل السابق. 


۷۳ 


۳ قم بعمل ظل للكتابة - حسب الرغبة - بلون آخر مخالف للون الكتابة 
ومیخالف أيضا للون أرضية اللوحة الخشبية . 

راجع تظلیل الکتابة. 

أو یمکن عمل خط ملاصق للحواف الخارجية للکتابة من كل امجاهاتها. 

أو یکون هذا الخط بعیدا بمقدار قلیل عن حواف الكتابة لاعطائها منظرا 
جمیلا » ویسمی هذا الخط «فليتو) ۰ ۱ 


انظر الشکل. 


ads سل‎ ce lp خبط‎ 


PAG re تعیب غرم‎ 


4- قم بفسل فرش الكتابة برفق فى الکیروسین وف رکها بأصابع اليد للتخلص 

من أى اثر للبوية « ثم تنشیفها بقطعة من القماش. 
ملاحظات مهمه : 

١‏ عند الكتابة الأولية بالطباشير » يفضل استخدام الطباشير الطبى لجودته 
ولسهولته فى الاستخدام. ويجب عدم الضغط بهذا الطباشير بقوة على 
اللوحة الخشبية حتى لايعوق أثر هذا الطباشير عملية خدید الكتابة وملئها 
بالبوية. 

۲ تتم عملية دهان اللوحة الخشبية باستخدام البوية الاثية أو البوية الزيتية 
حسب الرغبة . وإذا ما دهنت اللوحة الخشبية بالبوية المائية » تكون الكتابة 


ve 


Lede‏ بالبوية المائية أيضا . ویجوز الزيقية . وإذا ما دهنت اللوحة بالبوية 
الزيتية » تکون الكتابة عليها بالبوية الزيتية فقط وهكذا. 

شم احتیار سّمك فرشاة الكتابة اخصصة للء الکتابة من الداخل » 
حسب مقدار الفراغ الداخلى للكتابة » فمثلا إذا كان الفراغ الداخلی 
للكتابة (سمك الكتابة) كبيرا » نختار a‏ فرشاة بسمك كبير... وهكذا. 

6 - يراعى عدم وضع فرشاة الكتابة أو الدهان فى وضع رأسى فى أى وعاء » 
حتى لا ty‏ شعرها وتصبح غير صالحة للاستخدام » وإنما.توضع فى 
وضع أفقى » وذلك فى فترات عدم استخدامها. 

[Lea 5‏ الكتابة على اللوحة الخشبية وهى موضوعة فى وضع أفقى كلما 
أمكن ذلك » وينطبق هذا الكلام أيضا على الزجاج والبلاستيك » 
لتفادى أى تسييل للبوية قد يحدث عند الكتابة واللوحة موضوعة فى 
وضع رأسی . ۱ 

اا غسل اليدين من أى آثار للبوية ‏ إن وجدت - فى الماء أو 
الكيروسين تبعا لنوع البوية المستخدمة مائية أم زيتية » على أن تغسل 
اليدين أيضا بالماء والصابون بعد غسلها بالكيروسين. . 


الأخطاء المتوقعة وطرق معالجتها 
امن lle)‏ المتوقعة «تسييل البوية» الذى يظهر عند الكتابة على اللوحة. 
الخشبية وهى موضوعة فى وضع رأسى حيث تكون ظروف اللوحة 
الخشبية لا تسمح بوضعها فى وضع أفقى. 
ولعالجة ذلك تقوم بمسح البوية التى سالت باستخدام قطعة من القماش 
مبللة بالماء إذا كانت البوية مائية » أو مبللة بالكيروسين إذا كانت البوية زيتية . 
وتكون حركة اليد عند المسح فى LZ‏ الكتابة » ثم يعاد تلوين الجزء الذى 


۷۵ 


» التوقعة أيضا ترك فرش الكتابة » أو الدهان بدون غسيل‎ cll YI ryt 
. فذلك يؤدى إلى تصلب هذه الفرش وجفافها وتلفها‎ 


مباشرة» وتغسل الفرش فی الاء f‏ الکیروسین تبعا لنوع البوية الستخدمة ‘ على 


أن يتم فرك شعرها بأصابع اليد للتخلص من أى آثر للبوية » ثم تتشف بقطعة 


من الفشماش hit,‏ فی الکان اخصص Ag‏ 
ay‏ ومن الأخطاء المتوقعة E‏ عمل ظل للكتابة بة قبل الحفاف التام لهذه 
الكتابة ونتيجة ذلك يحدث اختلاط للبوية الستخدمة فى عمل الظل ببوية 
الكتابة من ناحية حواف الكتابة » وهذا طبعا غير مرغوب فيه. 


| تدعك ان بحافة إناء " 
| البوية للنخلص من البوية 
الزائدة بالفرشاة 


سا ۸ 3 


ویمکن تلافی ذلك بالانتظار حتی جف الكتابة تماما قبل عمل الظل لها » 
مع العلم ol‏ البوية الائية خف بعد حوالی نصف ساعة Ul‏ البوية الزيتية BE‏ 
بعد عدة ساعات. 
4 ومن الأخطاء أيضا جعل فرشاة الكتابة تحمل كمية آکبر من البوية » 
فهذا يؤدى إلى سقوط بعض نقط البوية من الفرشاة على اللوحة الخشبية 
ما يستلزم إزالة تلك النقط بقطعة مبللة بالكيروسين. 
وللتخلص من البوية الزائدة بالفرشاة » يتم دعك هذه الفرشاة بحافة إناء البوية 
وبرفق بعد غمسها فى البوية واخراجها. 
ه. ومن الأخطاء آیضا » الضغط الکثیر على سطح اللوحة الخشبية بفرشاة 
الكتابة » ما يستبب فى انبساط شعر الفرشاة على سطح اللوحة الخشبية 
وهذا بدوره يؤدى إلى رداءة الكتابة » وخروج البوية عن مجال الكتابة. 


VV 


ERE 


صناعة الرجاج 


یصنع الزجاج من خلط الواد الآنية : 
السلیکا (نوع من الرمل) - الصودا - جزء قلیل من الجیر . ولبهاء لون 
الزجاج وصفائه يضاف إلى الخلیط السابق الواد الآتية : 
أزوتات البوتاسیوم - بو رکس - سلفات الصودا - کرپونات البوتاسیوم - کسر 
الزجاج. 2 

وتوضع المواد السابقة فى أفران شديدة الحرارة فتنصهر مكونة عجينة » يصنع 
منها الألواح الزجاجية والأوانى والأكواب وزجاج المصابيح .. إلخ. 


g0‏ سای 1 الزجاج big‏ دم All‏ تایه 
قبل الكتابة على الزجاج يجب تنظيف سطح الزجاج من الغبار والاتربة 
بقطعة من القماش مبللة بالماء » ثم جفیف هذا السطح من أثار الماء بقطع من 
التيل أو ورق الجرائد أو بقطعة نظيفة جافة من القماش » والزجاج لا يحتاج إلى 
صنفرته ومعجنته كما فى حالة اللوحة الخشبية » فسطح الزجاج أملس وناعم 
وجاهز للكتابة عليه . 


الأقلام الخاصة بالكتابة على الزجاج 
الأقلام الخاصة بالكتابة " الزجاج ما يأتى : 
١‏ آقلام الشمع : ومی آقلام حشبية مثل أقلام الرصاص إلا أن سنها 
مصنوع من مادة الشمع » وتستخدم هذه الأقلام فى الكتابة الأولية على 
الزجاج » وعمل سطور الكتابة ونحو ذلك. 


۸۱ 


۲ أقلام «الدوكو) : : هى أقلام تحمل ما يشبه البوية الزيتية فى داخلها » 
ویکثر استخدام هذه الأقلام فى عمل الرسوم بالوانها المتعددة › وقد 
i‏ هذا اقلم فى عمل بعش ایا رد شم نس 
الکبیر على الزجاج. 

ويجب عند استعمال هذا شم 3 جیدا حتى سحت المادة من داحله, 
القلم فإنه يسهل إزالتها بقطعة من القماش مبللة بالكيروسين أو التنر » وتنشيف 


بسهولة . وإذا سلا أن E,‏ بعص 


الكتابة المعتدلة على الزجاج 
بإمكانك ‏ عزیزی القارئ ‏ أن تكتب ما تريد على السطح الأمامى للزجاج 
(السطح الواجه لك) بطريقة معتدلة » أو تكتب ما تريد بطريقة معكوسة على 
alo‏ الخلفی لقطمة الزجاج لتظهر الکتابة بعد ذلك معقدلة عند ار سه 
من خلال السطح الأمامی للزجاج . فإذا آردت الکتابة على السطح الأمامى 
للزجاج بطريقة معتدلة اتبع ما يأتى : 

١‏ اعمل سطورا على الزجاج لتکتب علیها ما ترید وطبقا لتنسيق الكتابة 
الذی ترغبه » وهذه السطور تکون باستخدام قلم الشمع ولا يصلح القلم 
الرصاص لعمل تلك السطور لعدم OLY‏ خطوطه على الزجاج أو 
وضوحها. 

ثم باستخدام قلمین من أقلام الشمع هذه » اکتب ما ترید على أن تمسك 

هذين القلمین بحیث يكون البعد بين ستيهما هو السمك الطلوب للكتابة . 
واستخدام هذین القلمین یکون بغرض الكتابة الكبيرة السمك Lal‏ الكتابة 
الصغيرة السمك فتکتب مباشرة باستخدام فرشاة الكتابة رقم (۱) وهی آقل فرش 
الكتابة تک 


AY 


ی رت ةط سف لظا تخت ف2 نک نند دنن ددد 


رات الكتابة رقم (۱) 
نی atte‏ ی اگلتایات cats sinc‏ 
ALS‏ ف کسید اککتاباتالبیرة اه . 


۲- باستخدام فرشاة الكتابة رقم (۱) أو رقم (۲) حدد الكتابة بالاعادة على 
الخطوط الخارجية ال دة oe‏ الكتابة 6 والاعادة تنم پاستخدا م البوية ذات اللون 
ا مرغوب . 


مكال: 


النطوط النارمية ا مره للكتابة » تم الإعادة 
sb Lode‏ الکتابة رص (۱) ol‏ رقم )©( > 
و با لیویه زات اللوه ا مغوب . 


لفاغ الراخلى للكتابة 

fo با لبویة بنريحاة ذات‎ hae 

iis oy 
AY 


۳ املأ الفراغ الداخلى للكتابة باستخدام فرشاة كتابة كبيرة السمك نسبیا 
ولتکن الفرشاة رقم (۳) أو رقم (4) » على أن تکون البوية الستخدمة بنفس 
لون الخطوط احددة للكتابة والتی قمت بعملها سابقا. انظر الشکل السابق. 

4- يمكنك عمل ظل لهذه الکتابة باستخدام فرشاة الکتابة رقم OD‏ أو رقم 
CY)‏ أو عمل دید لهذه الكتابة من کل LEY‏ باستخدام قلم (الدو کو) » 


ويمكن of‏ تکون هذه الخطوط انحددة ملاصقة لحواف الكتابة أو تکون بعیدة: 


عبها بمقدار قليل وذلك حسب الرغبة . انظر الشكل . 


ویجب قبل عمل ظل الكتابة أن تتأكد من جفاف الكتابة جفافًا تاماء حتی 
لا دث تشوهات فى الكتابة نتيجة عدم جفافها . ويجب أيضا بعد جفاف ظل 
الكتابة أن تمسح سطور الكتابة برفق بقطعة من القماش مبللة UL‏ 

ه ادهن السطح الخلفی لقطعة الزجاج بالبوية ذات اللون الطلوب لأرضية 

هذه اللوحة الزجاجية على أن يكون هذا اللون مخالفا OU‏ الكتابة ومخالفا أيضا 
للون الظل المعمول لها » ويتم ذلك بقلب اللوحة الزجاجية ووضعها على ورقة 
من الجرائد (لاحظ أن السطح المراد دهانه هو السطح الخالى من الکتابة ‏ 

ثم قم بعملية الدهان باستخدام فرشاة الدهان الكبيرة السمك » أو بطريقة 
الرش (الاسبراى) . وبعد أن يجف هذا الدهان » قم بقلب اللوحة الزجاجية مرة 
أخرى ليكتمل بذلك عمل اللافتة الزجاجية . 

إذا كانت هناك إضاءة خلف اللوحة الزجاجية فستظهر الأرضية وبها 
مساحات غامقة » ومساحات BG‏ «ملطشة» وللتغلب على ذلك » pos‏ قطعة 


AZ 


| 


۱ ار ع ا اسح Co‏ 


(صرة) ویدق هذا الدهان بعد دهانه مباشرة طولا وعرضًا بمساحة اللوحة كلها 
لیعطینا فى النهاية شکل الزجاج الصنفر. 

ويمكن الكتابة على الزجاج بطريقة بقة معتدلة بكيفية آخری » تتم كالاتى : 

۱- أحضر ورقة كبيرة بنفس مساحة قطعة الزجاج المراد الكتابة عليها » ولذا 
لم تكف هذه الورقة الكبيرة قم بلصق ورقة كبيرة أخرى بها حتى تكفى مساحة 
اللوحة الزجاجية »ثم اعمل على هذه الورقة سطورا بالقلم الرصاص فى 
المواضع ae al‏ ل ل 

من الرصاص . 

ay‏ ضع هذه الورقة بما عليها من كتابة أولية أسفل قطعة الزجاج > وطبعا 
تظهر لك الكتابة بوضوح عند النظر إليها من خلال السطح الأمامى للزجاج 
(السطح الواجه لك) ريحت thy‏ قطعة الزجاج - Wf‏ لزم لأمر - حتی 
تنطبق قطعة الزجاج على الورقة أسفلها تمام الانطباق. 


رور قطعة الزماع 
بت تعربت قطمة الزهايع م ىمنطبوم تراما على Ward aS‏ 
۳- کر الخطوات من رقم (۱) وحتى رقم )0( فى الطريقة السابقة لتحصل 
بعدها على لافتة زجاجية جميلة. 


الكتابة المعکوسة على الزجاج 

من المکن أن تکون الكتابة على الزجاج بطريقة معكوسة » وذلك بأن تکون 
الكتابة على السطح الخلفی لقطعة الزجاج , وتظهر تلك الكتابة معتدلة عند 
النظر إليها من خلال السطح الأمامى لقطعة الزجاج. 

والكتابة المعكوسة تتم بالطريقة الاتية : 

۱- أحضر ورقة كبيرة من ورق «الکلك» الشفاف » علی al‏ تكون هذه 
الورقة بمساحة مساوية لمساحة قطعة الزجاج الراد الكتابة علیها. 

۲- حدّد الواقع القترحة للكتابة » ثم اعمل سطور لهذه الکتابة وذلك على 
ورقة الکلك ثم اکتب علیها ما ترید كما لو كانت ورقة الکلك هذه هی 
قطعة الزجاج أو اللوحة الزجاجية ‏ وتکون الكتابة باستخدام قلمین من 
الرصاص . 

بعد تمام الكتابة أعد بالقلم «الربیدو» أو بالقلم الجاف ذی اللون الاسود » أو 
بالقلم الفلوماستر الرفيع السّن على الحواف الخارجية أو الخطوط المحددة لهذه 
الكتابة وذلك بغرض توضيحها. 

۳ اقلب ورقة الكلك التى كتبت عليها ما أردت » ثم ضع هذه الورقة 
المقلوبة على منضدة مثلا » ثم ضع فوقها اللوحة الزجاجية المراد الكتابة عليها. 


تقلب ورقة الكلك ثم توضع فوقها قطعة الزجاج 
۸٦‏ 


4- باستخدام الفرشاة المناسبة وباستخدام البوية ذات اللون الرغوب » انقل 
هذه الكتابة علی السطح الزجاجی المواجه لك 6 والذى سيكون بعد ذلك هر 
السطح الخلفى لقطعة الزجاج بعد اعتدالها. 

* باستخدام فرشاة الكتابة رقم (۱) قم أولا بعمل دید للكتابة بخط رفیع» 
وبالبوية ذات اللون المرغوب . 

* قم بملء الكتابة من الداخل باستخدام فرشاة كتابة كبيرة السمك نسبيًا 
وبنفس لون خطوط دید الكتابة والتى قمت بعملها سابقا. 

۵ بعد جفاف الكتابة Blin‏ تام حدد هذه الكتابة بخط رفيع وبلون مخالف 
للونها » وذلك باستخدام قلم الدوكو » أو باستخدام فرشاة الكتابة رقم (۱). 
أو يمكنك عمل ظل سميك لهذه الكتابة إن أردت ذلك » راجع تظليل 
الکتابة. 

5 بعد جفاف کل ما على هذا السطح من کتابات أو ظلال جفافًا تام ۱ 
ادهن هذا السطح كله بالبوية باستخدام فرشاة الدهان ذات السمك المناسب » 
لیکون هذا الدهان هو أرضية اللوحة الزجاجية » ثم قم بدقة بقطعة الشاش كما 
ذکرنا سابقا » وطبعاً يكون هذا الدهان بلون مخالف للون الكتابة ومخالف أيضا 
للون الظل إن وجد. 
خلال السطح الأمامى للزجاج وهو السطح الخالی من الكتابة ومن الدهان. 
ملاحظات ميوسة + 

يمكنك عمل بروازا GU)‏ للوحة الزجاجية » أو عمل بعض الزخارف فى 
أركانها الأربعة » وذلك باستخدام فرشاة الكتابة وبالبوية ذات اللون المرغوب › 
وطريقة ذلك هى نفس الطريقة المستخدمة فى الكتابة . 


۸۷ 


برواز زخرفی 


تنظبى اللوحة الزجاجية بعد الكتابة 
* قد يحدث أن تسقط بعض نقاط من البوية على قطعة الزجاج » وقد 
یحدت أن تتلوث يد الخطاط بالبوية المستخدمة » وتترك هذه اليد أثرا واضحًا 
على الزجاج عند لس اللوحة الرجاجية , وقد یحدث أن تتشوه الكتابة بسبب 
مرور يد الخطاط عليها وهی لم جف بعد. 
ولعلاج هذا كله تستخدم قطعة من القماش مبللة بالكيروسين وتمسح بها 
نقاط البوية » أو تمسح بها أى آثار للبوية على اليد. | 


AA 


Ay I IS ASI ie eo 
ون‎ aah هذه‎ 


الكتابة بالذهب على الزجاج 


نكتب النص المطلوب على ورق شفاف ثم يلصق على الزجاج فى وضع 
صحیح ونحدد بالبوية السمراء أطراف الكتابة على ظهر الزجاج › لم sl‏ بمادة 
الجیلاتین سم سم وتذاب فى کوب ماء ساخن » ونضع هذه المادة بفرشاة 
على الکان الراد لصق الذهب عليه » ثم lone‏ ورقة الذهب عن طريق فرشاة 
ونلصقها بالزجاج الدهون بالجیلاتین » وبعد أن جف تماما تضع علیها ورقة 
شفافة وتدعك فوقها بقطعة قطن بعد ذلك تدهن هذه الأجزاء بالبرونز الذهبی 
حتی تغطيها كلها » وذلك لحفظ طبقة الذهب « وبعد جفافها تماما تدهن 
قطعة الزجاج كلها بالبوية السوداء. ۱ 

Ul‏ على الخشب » فیدهن بالجملكة » ثم نأتى (بالسیون) وهو مادة لاصفة 
ویدهن الخشب بها » وبعد مضی ساعة یلصق الورق علیه. 

وهناك طريقة أخرى للكتابة على الزجاج مباشرة بالطباشیر - وهی : 

أن Lob‏ فص ثوم کبیر » » ثم نقسمه من النصف , وندلك به الزجاج 
بالتساوی حتى يكون الزجاج قد مسح بالشوم » بعد ذلك AZ‏ أن الكتابة 
بالطباشيز أصبحت جميلة جدا » وأفضل من الكتابة على السبورة » هذا من 
الأمام ثم خدد وتملك بالفرشاة من الخلف. E‏ 
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فرشاة الدهان 


كمبية 


البلاستيك وألوانه ومقاساته 


المقصود بالبلاستيك هو تلك الادة الصلبة المصنعة الو نهیم فى عمل 
اللافتات وفى أعمال الديكور أيضا » وليس البلاستيك اللين الطرى المستخدم 
فى عمل الا کیاس. ۱ 

والبلاستيك يباع على شکل آلواح » ویکون مقاس اللوح فى الخالب 
۰م ma VY OX‏ بسمك مقداره ۳ م. 

ویمکن شراء هذا البلاستيك بالتقاسات الطلوبة من محلات بیعه آو من 
محلات الدعاية والاعلان » التی تستخدمه فى عمل WN!‏ البلاستيك. 

واعلم أن لوح البلاستيك یکون his‏ بورقة كبيرة تغطى مساحته كلها » 
وتكون ملصقة عليه من الجهتین عند تصنیعه » وذلك بغرض حمایته من 
الخدش « ولهذه الورقة فوائد أخرى سنعرفها عندما نتکلم عن طرق الكتابة. 

وألواح البلاستيك تتوافر بألوان جميلة وعديدة » وقد تکون هذه الألواح 
شفافة اللون » ويبدو لوح البلاستيك عندئذ كأنه لوح زجاجى شفاف. 

ويعنينا هنا كيفية الكتابة على هذا البلاستيك باستخدام البوية وبفرش RSS‏ | 
وليست الكتابة البارزة التى ختاج لعدات وآلات خاصة بهذه المهنة. 


زجمیز سطح البلاستیک للكتابة 

سطح البلاستيك آملس وناعم ولامع کسطح الزجاج » لذا فإن هذا السطح 
لا یحتاج إلى تجهيز للكتابة كما يحدث عند جهيز سطح اللوحة الخشبية ؛ 
والذى يحتاج إلى صنفرته » ثم معجنته » ثم دهانه قبل الكتابة عليه . ويلزم 
فقط قبل الكتابة على قطعة البلاستيك أن يتم مسحها بقطعة من القماش 
النظيف أو ورقة من ورق الجرائد لإزالة ما قد يكون عليها من غبار أو أتربة 
وخللافه . ۱ ١‏ 

۹۳ 


الکتابة على البلاسيتك الشغاف اللون 


يمكن الكتابة على البلاستيك الشفاف اللون بطريقة معتدلة أو بطريقة 


معكوسة » كما لو كانت قطعة البلاستيك قطعة من الزجاج . 
الكتابة المعتدلة على البلاستيك الشفاف اللون + 

تتم الكتابة بنفس الطريقة المتبعة فى الكتابة على الزجاج بطريقة معتدلة » 
راجع طريقة الكتابة على الزجاج. 
الكتابة الممكوسة على البلاستيك الشفاف اللون a‏ 

تتم الكتابة بنفس الطريقة المتبعة فى الكتابة على الزجاج بطريقة معكوسة » 
راجع الكتابة على الزجاج . 

ولکن یمکن إجراء تلك الكتابة العکوسة على هذا البلاستيك الشفاف اللون 
بكيفية أخرى غير الكيفية التى تتم بها على الزجاج كا يأنى : 

١‏ اشتر أولا قطعة البلاستيك الشفافة بالمقاس المطلوب من أى محل للدعاية 
والاعلان » على أن OSG‏ قطعة البلاستيك محتفظة بالورقة الملصقة عليها. 

۲ أحضر ورقة كبيرة من ورق «الکلك» الشفاف اللون بنفس مساحة قطعة 
البلاستيك » ثم اعمل عليها سطور الكتابة فى المواقع القترحة لهذه الكتابة » ثم 
اكتب عليها ما تريد كتابته » كما لو كانت هذه الورقة هی قطعة البلاستيك » 
وتكون الكتابة بقلمين من الرصاص على أن يكون البعد بين سنيهما هو 
السك الطلوب للکتابة. 

۳- ضع قطعة البلاستيك الشفافة على منضدة مثلا بشرط أن يكون سطحها 
الواجه لك هو السطح اللصق عليه ورقة البلاستيك GY)‏ ریما تکون الورقة 
اللصفة » ملصقة من جهة واحدة فقط) . 

ثم ضع فوق قطعة البلاستيك الشفافة هذه » كمية من ورق الکربون بحيث 
یفطی مساحتها کلها. 


4% 


ثم ضع فوق هذا الکربون ورقة الکلك بعد قلبها » ثم تثبیتها بشریط 
«السیلوتیب» اللاصق على قطعة البلاستيك عند أطرافها أو حوافها. 

ثم قم بالاعادة بالقلم الرصاص على الحواف الخارجية احددة لتلك الكتابة 
المقلوبة » حتى يتم نقل هذه الکتابة بکاملها على الورقة الملصقة على قطعة 
البلاستيك . 


بعد ples]‏ ذلك قم برفع ورقة الكلك وألقها جانبا. 


اجره لتا به ۱ قطعة البلاستيلك . 
aw Lis.‏ یوقم PE‏ 
ىم وسقة | AWS‏ بع Lads‏ 


قم بتفريغ الكتابة المنقولة | مم بیس مس بسن القطع على جرورهنه الكتابة 
میا law‏ ورتم ال مور 


على ورقة البلاستيك ٠١‏ 
وذلك بالرور بالمقطع علی 
الحواف الخارجية انحددة 
لعلك الک ابة »ثم قم 
بنزع هذا الورق المثل 


۳ ۱ 2 ام ۱ ار 
للكتابة والقائه بعیدا . 07 عن ae‏ 


٩ ۵ 


0 باستخدام البوية وبفرشاة الكتابة رقم (4) أو رقم CO)‏ قم بملء مکان 
الكتابة الفرغ » على أن يكون ذلك باللون المرغوب. 


ولكن يفضل فی هذه الحالة رش مواضع الکتابة Sh pew VL‏ الد و کو الملون 


والمتوافر بالأسواق 

+" بعد جفاف الكتابة Bie‏ تاما » انزع باقى الورق الملصق على قطعة 
البلاستيك » فتظهر شفافة اللون . 

۷ يمكنك ‏ إن أردت ‏ عمل ظل رفيع حول الكتابة باستخدام فرشاة 


الكتابة رقم (۱) « ویمکن أن يكون الظل ملاصقا للكتابة أو بعيدا عنها بمقدار 


قليل. 

۸ قم بدهان سطح قطعة البلاستيك كله Ley‏ عليه من كتابات أو ظلال - 
بالبوية ‏ ذات اللون المرغوب وباستخدام فرشاة الدهان المناسبة. 

على أن يكون لون الدهان مخالفا للون الكتابة ومخالفا أيضا للون ظل 
الكتابة - إن وجد ‏ ويمثل هذا الدهان أرضية اللوحة البلاستيك » ثم قم بدقها 
بقطعة الشاش كما ذکرنا سابقا. ۱ 

ویراعی قبل (جراء هذا الدهان أن يتم التأكد من جفاف الكتابة أو ظلالها 
جفافا تاما » حتى لا يختلط لون الدهان بلون الكتابة أو بلون ظلها. 

٩‏ بعد جفاف الكتابة جفافا تامًا » اقلب قطعة البلاستيك فتظهر الكتابة 
معتدلة عند النظر إليها من خلال السطح المواجه لك e‏ 
الکتابة ومن الدهان ؛ OY‏ الكتابة 
والدهان سیکونان موجودین على 
السطح الخلفی لقطعة البلاستيك » 
وبذلك تکتمل كتابة اللوحة 
النلأمتيك ذی اللون الشفاف . 


امن 


Uc يمكن قبل إجراء الدهان عمل برواز بالبوية للوحة البلاستيك‎ ٠ 
مباشرة باستخدام فرشاة الكتابة رقم (۱) » وإما بنفس طريقة الكتابة التى بیناها.‎ 


الكتابة على البلاستیک المتعدد الألوان 
يمكن الكتابة على البلاستيك ذى الألوان المتعددة بطريقتين كما يأتى : 
الطريقة الأولى : 
١‏ اشتر أولا قطعة البلاستيك بالمقاس وباللون الذى ترغبه من أى محل يقوم 
بعمل اللافتات البلاستيك . 


اعمل سطور الكتابة فى المواقع المقترحة لهذة الكتابة . 
اكد 3 ما ترد کتابته - على قطعة البلاستيك باستخدام قلمين :هخ 
أقلام الشمع أو من أقلام الفلوماستر الرفيعة السن » وكرر المحاولات بحيث 
تصبح الكتابة منسقة ومضبوطة على قطعة البلاستيك. 
4- باستخدام فرشاة الكتابة رقم OV)‏ أو رقم (۲) » وباستخدام البوية أعد 
علی الخطوط الخارجية انحددة للكتابة » ثم باستخدام فرشاة الكتابة الكبيرة 
۹۷ 


السمك نسبيا ‏ املا الکتابة من الداخل بالبوية » ذات اللون الطلوب على أن 
تكون بنفس لون الخطوط المحددة للكتابة والتى قمت بعملها أولاً » ولا تنس 
وضع التشكيلات فى أماكنها بين الحروف وبعضها البعض » ويمكن عمل 
هذه التشكيلات مباشرة بالبوية وبفرشاة الكتابة الرفيعة السمك مثل الفرشاة رقم 
(۱) أو رقم (۲). 


فب اعمل - ان آردت agi.‏ کر حوافها الخارجية بلون 
آخر باستخدام الفرشاة الرفيعة مباشرة واعمل أيضا ‏ إن أردت - بروازا رفيعا 
باستخدام البوية وبفرشاة الكتابة الرفيعة رقم OV)‏ 
ب ee ee‏ مت 
وبهذه تكون اللوحة قد اكتملت. 
الطريقة الثانية : 
اشتر قطعة البلاستيك بشرط أن تكون محتفظة بالورقة الملصقة عليها. 
- اعمل السطور فى الأماكن القترحة للكتابة » ثم اکتب ما تريد على 
هذه الورقة املصقة بستخدام تلمین من أقلام الرصاص کما سبق. 
۳- باستخدام القطع «الکتر» فرغ هذه الكتابة Ob‏ تسیر بسن القطع على 
الحواف الخارجية لهذه الكتابة » ثم تنزع هذا الورق الذی يمثل الكتابة وتلقیه 


بعيدا . 


وبهذا تكون الكتابة واضحة وبلون قطعة البلاستيك › ولاحظ أن باقى مساحة 
قطعة البلاستيك مازال مغطى بالورقة الملصقة على البلاستيك. 

5 باستخدام فر فشاة الكتابة الكبيرة السمك نسبيً ‏ املا مكان الكتابة المفرغة 
باستخدام البوية وبلون مخالف للون قطعة البلاستيك . أو رشها اجات 
الملونء وهذا أفضل . 

۵ بعد جفاف الكتابة GU Glin‏ » انزع باقى الورقة الملصقة على قطعة 
البلاستيك. 

1 اعمل ظلا - إن أردت الكتابة مباشرة باستخدام الفرشاة وبلون 
مخالف للون الكتابة ومخالف أيضا للون الأرضية التمثل فى لون قطعة 
البلاستيك » وبهذا تكون اللوحة قد اکتملت. 
ملحوظة 1 

يمكنك تفريغ اللوحة البلاستيك كلها من الورق الملصق عليها مع ترك 
الورق الذی يمثل الكتابة كما هو » وفى هذه الحالة تقوم بدهان اللوحة كلها 
بلون مخالف للونها » وبعد جفاف الدهان جفافّا GU‏ » انزع الورق الممثل 
للكتابة فتظهر الكتابة واضحة وجميلة وتكون فى هذه الحالة بلون قطعة 
البلاستيك. 


۳ 


بعد أن نكتب على الورق ونلصقه على البلاستيك » نقوم بتقطیع البلاستيك 
بالنشار (الأركت) الیدوی ‏ أو النشار الکهربائی الترددی » نلصق البلاستيك 
بعضه ببعض بسائل الکلوروفورم » وهو موجود لدی محلات الکیماویات » عن 
طريق سرننجة بسن رفيع تملأ بهذا السائل » ثم يفرع مخت الحروف وبأطرافها 
الوضوعة فوق البللاستيك الأرضية » وتکون فى وضع أفقى على الطاولة. 


44 


تنظیف اللوحة البلاستیک بعد الكتابة 

قد تتلوث اللوحة البلاستيك ببعض نقاط البوية التی قد تسقط من فرشاة 
الكتابة على اللوحة أثناء الكتابة » ويتم معالجة ذلك بدعك هذه البوية الساقطة 
فور بقطعة من القماش مبللة بالكيروسين. 

ويجب بعد جفاف اللوحة بالكامل مسح هذه اللوحة برفق بقطعة نظيفة من 
القماش لإزالة ما قد يكون عليها من غبار أو أتربة. 


تببست اللوحة البزاستيبك 
إذا كانت اللوحة صغيرة الحجم فيمكن تثبيتها بمادة السيلكون التى تباع 
على هيئة أصابع أو عيدان. 
ویستخدم مسدس السيلكون فى لصق هذه اللوحات بوضع المادة السائلة منه 
على اللوحة البلاستيك مباشرة » ثم تثبيتها على الحاثط مع الضغط علیها حتى 


ple‏ بلاستيلك 


مسمار قلزروط 


اللو الراد Vint‏ 


ف ا لاط 
( رتك ا وخښصب) 


آما إذا كانت اللوحة البلاستيك كبيرة الحجم فيمكن عمل أربعة ثقوب بها 
فى أركانها الاربعة » وتثبيتها على الحائط باستخدام مسامير القلاووظ (مسامير 
البرمة) وخوابير التثبیت البلاستيكية » ويتم ذلك بعمل أربعة ثقوب فى الحائط 
بواسطة الثقاب الكهربى على أن تكون ثقوب الحائط فى مستوى الثقوب على 
اللوحة البلاستيك » ويتم أولا وضع خوابير التثبیت البلاستيك فى الحائط » ثم 
توضع فوقها اللوحة البلاستيك على أن تنطبق ثقوبها على ثقوب الحائط » 
وعندئذ يسهل إدخال مسامير القلاووظ فى ثقوب البلاستيك ثم تنفذ إلى 
الحائط عبر خوابير التثبیت الموجودة بها » وهكذا يتم تثبيت اللوحة البلاستيك. 

ويمكن تثبيت اللوحة البلاستيك ‏ سواء كانت صغيرة أم كبيرة ‏ على 
السطح الخشبى بواسطة مسامير القلاووظ فقط عبر أربعة ثقوب تعمل فى 
الأركان الأربعة للوحة البلاستيك. 


الأخطاء المتوقعة وطرق معالجنها 

١‏ من الأخخطاء التوقعة الكتابة بالبوية بقوام غليظ يسبب عدم سهولة الكتابة 
وإطالة وقتها » لذا يجب تخفيف البوية ‏ كلما لزم الأمر- إلى القوام المناسب 
للكتابة بإضافة بعض من مادة الكيروسين مع التقليب الجيد لها. 

۲- ومن الأخطاء Utes‏ بالنوية المائية على البلاستيك » لأن سطح 
البلاستيك ناعم ملسن ولامع ولا تصلح البوية المائية للكتابة بها عليه. 

۳ می elle‏ رك فرش الكتابة مدة کبيرة بعد الانتهاء من الكتابة بدون 
غسیل » فهذا يسبب تصلب شعر الفرشاة وتلفه » وتغسل الفرشاة فى الکیروسین 
كما سبق أن أوضنجنا. 

4- ومن الأحطاء وضع فرش الكتابة رأسية الوضع فى أى إناء » لأن هذا 
يسبب التواء شعرها وتلفه. 


£ 


تقليل هذا القدار بدعك الفرشا 


هس ومن الا cles‏ حمل مقدار زائد من 
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الکتابة على القماش 
تکون الكتابة على القماش فى معظم الأحيان بغرض عمل اللافتات 
القماش» والتى تعتبر من الوسائل البسيطة والفعالة فى عملية الدعاية والإعلان. 
وتظهر أهمية هذه اللافتات بصفة خاصة فى أيام الانتخابات حيث تقوم هذه 
اللافتات بدور مهم وفعال فى العملية الانتخابية » ولا عجب إذا قلنا أنها تعتبر 
الأساس فى عملية الدعاية الانتخابية. 


نوع القماش المستخدم فص عمل اللافتات 

لا كانت اللافتة القماش يكون مصيرها التمزق فى معظم الأحيان بعد انتهاء 
الغرض الذى عملت من أجله » فانها تكون عادة من القماش الرخيص الثمن 
مثل قماش «البفتة» أو قماش «الدمور» , الذی یکون بطول ۳۰ مترا تقریبا » 
ویکون ملفوفًا حول دعامة من الکرتون . ۱ 

ویقطع منه القاس الطلوب من القماش . آما عرض القماش فانه إما أن یکون 
۰سم ,سم أو يكون ۱۲۰سم ‏ ویکون اختیار أى من القاسین متوقفا 
على أهمية اللافتة وكمية الکلام ol‏ کتابته علیها والحالة المادية للمشتری. 


ola las Gow قوسا عرش‎ eae Ke 
5 rr) | سا ممیت‎ 


ا 


ينبت القماش على اخانط یمسامیر من الصلب » أو پثبت على 


لوح طويل من الحشب الحبيبى بمسامير أو بدبابيس الضغط » 
ويشد القماش برفق عبد الشیت 


0 


وقماش البفتة أو قماش الدمور یکون أكثر Gals‏ باللون الأبيض » وهذا من 


طول الرافنة القماش ۱ 

" يختار طول اللافتة القماش حسب الرغبة ومع مراعاة أن یکون هذا الطول 
pus‏ الکلام اراد کتابته ولسمك الكتابة المطلوبة. 

واعلم أنه فى حالة ثبات طول اللافتة - كأن یکون هذا الطول مفروضا علینا 
نسبيا إذا كان الکلام الراد کتابته کثیرا . وبعکس ذلك فإننا نضطر إلى الكتابة 
بسمك کبیر إذا كان الکلام المراد کتابته قلیلا. 

أى أن سم الكتابة یتناسب عکسیا مع كمية الکلام الراد کتابته » وهذا 
فى حالة ثبات طول اللافتة. 


البوية المستخدمة فى الكنابة على القماش 
البوية الستخدمة فى الكتابة على القماش هی البوية المائية » وهی تباع جاهزة 
فى علب ذات آوزان مختلفة وتعرف «بالبوية البلاستيك» » وتباع بألوان عديدة. 
والبوية المائية يجب أن تخفف بالماء حتى القوام المناسب للكتابة » والذی 
یعرف بالتجربة. ۱ 
es‏ زا شش ره Sa‏ کزان نااك See‏ 
«تسييلها» على القماش عند الضغط بفرشاة ULSI‏ على القماش » وتکون 
ألوانها باهتة وتمحى سريعاً بسبب الشمس . 
واعلم أيضا أنه إذا استخدمت البوية المائية بدون تخفيف » فان ذلك يتسبب 
فى صعوبة الكتابة واستهلاك البوية بسرعة واطالة وقت الكتابة . 


yet 


- لذا يجب أن يكون قوام البوية الائية بالدرجة الناسبة للكتابة السهلة الجميلة. 
والبوية المائية سريعة الجفاف » فهی جف بعد حوالی نصف ساعة بخلاف البوية 
الزيتية التى خف بعد عدة ساعات . والبوية المائية من السهل ازالتها ما دامت لم 
جف بعد » أما إذا تم جفافها فانه يصعب إزالتها . 

وننصح پاست‌خدام البوية المائية البلاستيك - التی ذ کرنا مواصفاتها - بدلا من 
البوية المائية المصنعة منزلیا باستخدام الغر ol‏ والاء الضافین إلى الا کسید اللونی 
(السحوق اللونی) » لأن البوية المائية الصنعة بهذه الطريقة تتأثر بالاء حتی بعد 
جفافها. 


تجهيز فرش الكتابة على القماش 


الكتابة على القماش ناعمة | 
الشعر » فالفرش الناعمة 
تستخدم فى حالة الكتابة 
بالبوية الائية » أو فى حالة 
الدهان بالبوية الزيتية إذا 
SLs”‏ كييرة الستمف + 
ولكن المهم فى فرش 
الكتابة على القماش أن 
يكون شعرها قصيرا بحيث 
لا ينشنى هذا الشعر عند 
الضغط بالفرشاة على قطعة القماش» ویحدث عندئذ تسييل للبوية المائية 
المستخدمة. 


۱۷ 


ولا کانت. فرش الكتابة أو الدهان تباع بشعرها الطویل »لذا یلزم تقصير 


شعرها بحیث لا نشی عند الضغط عليه أثناء الكتابة. 20 as‏ الکتایة ‘ale‏ القماش 
ویتم ذلك بضم شعر الفرشاة بأصابع اليد الیسری » واستخدام القص فى ۱ تتم الكتابة على القماش كما يلى : 


ie‏ ا 1 a = ۱ in 1 a‏ ۳ يغبت القماش على الحائط مباشرة باستخدام السامیر الصلب التی لا 
من أقلام البوص التی تستخدم فى الکتابة على الورق. ۱ ba iat Ae‏ ~ ۱ 
ی ۱ ۱ ۲ تنشنى عند الطرق علیها » ویراعی أن يكون هذا التثبیت غير محکم حتی یسهل 

eee eee‏ لا eee‏ ۳۱۰ خلع تلك السامیر بعد الانتهاء من عمل اللافتة » ويراعى:أيضا أن يكون 
کبیرة .الشمك » وسواء. کانث داثرية-الشعر gf‏ مبططة الشعر؛ EUS,‏ بغرض 1 
تخصیص هذه الفرش للكتابة بها على الفماش. 

مع العلم Ob‏ الفرش الصغيرة السمك تستخدم فى مخديد الكتابة بالإعادة 
على حواف تلك الكثابة »> ٠‏ ۰ 
آما الفرش الكبيرة السمك 
فنستخدم فى ملء الکتابة 
من الداخل ».إضافة إلى 
(مكانية الكتابة بها مباشرة 
على القماش 

والشکل القابل یوضح 
شكال فرش الكتابة على 
القماش بعد تقصير شعرها 


القماش مشدود ولا پو dom‏ به ثنايا أو تعرجات تعوق او تشوه الکتابة, 


وفى حالة عمل لافتات كثيرة العده » فإنه من الفضل أن يغبت على الحائط 


جعلها مهيأة للكتابة f‏ 
رجملا مهب لک به ا لوح طويل من الخشب «الحبيى؛ لا بقل عرضه عن مت وطوله عن ٠١‏ ار 
على القماش. تقصير شعر فرش الكتابة | ویثبت القماش على هذا اللوح الخشبى بطريقة بسيطة وسهلة جدا باستخدام 


راهان لججعلها ملائمة| 
| للکتابة بها على القماش | 
| والحسائط فى حالة عمل | 
|| الاعسلانات المعكررة على | 
| الخائط باستخدام البية الايا | 


| 2 اعمل فى ذهنك تین للافتة eee‏ يجب مراعاة التوزيع الجيد 
تلکلمات gill‏ ستکتب » وأماكن سطور الكتابة » والسمك المطلوب للكتابة . ¢ 


۱۰۸ 


١6 


وبعد أن يستقر التصمیم فى ذهنك ابداً بممل سطور الكتابة فى الأماکن 
المقترحة لهذه الکتابة 6 وذلك بقلم من الرصاص أو بإصبع من آصابع الطباشیر 
اللون! ۱ 

۳ اکتب أولا الکلمات الکبيرة السمك والتی يزيد سمکها على هسم » 
وذلك باستخدام قلمین من أقلام الرصاص على أن يكون البعد بين سنى هذین 
القلمين هو السمك الطلوب للكتابة » أو تکون تلك الكتابة باستخدام الطباشیر 
اللون. 

مع العلم بأن تلك الکتابة الأولية التى تمت بقلمی الرصاص أو بالطباشیر » 
تكون بغرض تنسیق وتنظيم الكلام المكتوب ؛ إذ أنه من المکن كتابة تلك 
الكلمات الكبيرة السمك باستخدام الفرشاة الكبيرة السمك مباشرة . 


( عو ميرحو مر _ GD)‏ الخلمى للعو 


مهو مم ثمد ممم Pee‏ 
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تكتب الكلمات الصغيرة السمك مباشرة بالفرشاة , أما الکلمات الكبيرة فتکتب بالطباشير 
أو بقلمين من الرصاص , ثم تحسدد من اسارج , ثم تملأ من الداخل بالبسوية المائيسة 


4- قم بالإعادة بفرشاة الكتابة المبططة ذات السمك ۱/۲ بوصة » ويجانبها 
على الحواف الحددة للكتابة » وذلك باستخدام البوية المائية التى تم تخفيفها قبل 
ذلك . 

ه- اترك مساعدك ليقوم هو بملء تلك الكتابة من الداخل بالبوية ذات 
اللون المرغوب» على أن تكون بنفس لون خطوط دید الكتابة . 

"- باستخدام فرشاة الكتابة المبططة old‏ السمك ۳/۶4 بوصة اكتب باقى 


١٠ 


RE? 


الکلمات علی dala’‏ القماش مباشرة ¢ وفی الواقع القترحة لهذه الکتابة» 
وبالألوان التى اخترتها لهذه الكتابة . 

۱ ۷- قم بعمل ظل للكتابة الکبيرة السمك » ولیکن بلون أصفر ولا داعی 
لعمل ظل للکتابات الصغيرة السمك . 


۸- بعد جفاف اللافتة » قم بنزع مسامیر تثبیتها وخلعها لاعدادها بعد ذلك 
للتثبیت فى الکان الراد . ۱ 
ملاحظات : 
١‏ اختيار نوع الخط یتوقف على رغبة الخطاط » وعلی مدی سهولة قراءة 
الیخط ووضوحه é‏ وعلى مدير سهولة الكتابة بهذا الخط ؛ وعلی (GAs‏ 
إبراز الکلام الکتوب. 

۲- ليس من الضروری مسح سطور الكتابة بعد الانتهاء من عمل اللافتة ‘ 
فهذه السطور لا تری عند النظر .إلى اللافتة من مکان بعید بعد تثبیتها فى 
مكانها : 

۳ من الأفضل استخدام «البوية البلاستيك» المائية » والتى يصعب إزالتها 


١١١ 


بعد جفافها - بدلا من البوية المائية التى تصنم من خاط السحوق اللونی 
مع الماء مع الغراء » فهذه البوية تتأثر بالاء وتسیل على القماش » ویظهر 
ذلك واضحا عند نزول ماع الطر على اللافتات المكتوبة بهده البوية. 

PN CEC N ای‎ ETE: 
اللون الأبيض للحصول على ألوان معد دة جميلة.‎ ald البلاستيک‎ 

0 إذا كانت قطعة القماش بلون آحر غامق كالأحمر » أو الأزرق he‏ 
الأحضر ‏ أو البنی » أو البنفسجی » فان الکتابة علیها تکون باللون 
الابیض willy‏ یمکن الاعادة عليه باللون الأصفر » أو باللون البرتقالی أو 
sh‏ لون فا آخر.. 


e‏ تحمل فرشاة الکتابة مقدارا زائدا من البوية حتی لا يحدث 
تسييل لهذه البوية عند الضغط بفرشاة الكتابة على قطعة القماش. 


VAY 


تثبیت اللافنة القماش 

اللافتة القماش ما أن تیبت فى عرض الشارع ؛ واما أن تثبت على الحائط .. 
تثبیت اللافتة القماش فى عرض الشارع : 

یراعی أولا ما ah‏ قبل تثبيت اللافتة القماش : 

۱- عمل فتحات فى اللافتة القماش فى الأماكن الخالية من الكتابة » وعدد 
الفتحات ومقدار قطر الفتحة تتناسب طرديا مع طول اللافتة » فإذا زاد طول 
اللافتة يزيد ote‏ الفتحات ومقدار قطرها » وإذا نقص طول اللافتة ينقص عدد 
الفتحات ومقدار قطرها . 

ووظيفة هذه الفتحات تمرير التيارات الهوائية بسهولة خلال اللافتة وبالتالی 
حمایتها من السقوط. 
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5 ش فسات ف ASW‏ دعامة معبية 
عجال bibs asi al meter‏ رد التبابضس 
ales‏ میا لسقوط ac los‏ میم الالتوای 


الشکل النهائى للافتة القماش 


۲ عمل دعامات خشبية فى کل طرف من طرفی اللافتة لتثبیتها » 
بالاضافة إلى عمل بعض من هذه الدعامات الخشبية أيضا على مدی طول 
اللافتة . ۱ 


والدعامة الخشبية تکون عبارة عن قطعة رفيعة نسبیا من الخشب » وبطول 


۱۱۳ 


حوالی متر واحد فی حالة ما ذا كان عرض اللافتة ۸۰ سم م وتکون بطول 
حوالی ۱۸۰سم فى حالة ما إذا كان عرض اللافتة ۱۲۶ سم . 

ووظيفة تلك الدعامات الخشبية الحفاظ على اللافتة مفرودة وعدم تقوسها أو 
التوائها « وکذلك لاعطائها بعضا من المتانة التى تجعلها تقاوم التيارات الهوائية . 

۳ تربط حبال التعليق بقوة فى الدعامتين الموجودتين عند طرفى اللافتة 
تمهيدا لتعليقها. 

ويجب أن تكون حبال التشبيت قوية ومتينة حتى لا يؤدى انقطاعها إلى 
سقوط اللافتة. ۱ ۱ 

كك تعلق للافتة فى عرض الشارع وفی الکان القترح لها » وعلی ارتفاع 
مناسب من سطح الارض بحيث لا يؤدى مرور السيارات المرتفعة إلى تمزق هذه 
اللافتة أو سقوطها. 
تثبيت اللافتة القماش على الحائط ؛ 

تثبت اللافتة القماش على الحائط فى الأماكن المقترحة لها » بواسطة مسامير 
الصلب التى لا تنثنی عند الطرق عليها. 

أو بواسطة دبايس المكتب فى حالة تثبيت اللافتة على الأسطح الخشبية › 
ولاحظ of‏ اللافتة فى هذه الحالة لا ختاج لدعامات خشبية أو فتحات فى 
داخلها. ee‏ 


م کے 
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الأخطاء المتوقعة وطرق معالجنها 
* و 3K 3k‏ اد 

۱- خلع اللافتة من الحائط وطيها قبل ples‏ جفاف ما علیها من کتابات » 
ما يشوه هذه الکتابات » ويتم تفادى ذلك بالانتظار حتى جف الکتابات 
تماما. 

والمدة اللازمة لجفاف هذه LES‏ هی نصف ساعة تقریبا » وطريقة 
معرفة جفاف الکتابة من عدمه » تتم بالرور بأصابع اليد برفق على هذه 
الکتابات وملاحظة جفافها من عدمه. 

١‏ عدم شد القماش وفرده جيد) قبل الكتابة عليه يؤدى إلى وجود ثنایا فى 
قطعة القماش تعوق أو تشوه الكتابة »ولتفادی ذلك يشد القماش برفق 
حتى لا يؤدى هذا الشد إلى خلع مسامير تثبيت القماش . 

۳ عدم غسل فرش الكتابة بعد الانتهاء من الكتابة أو التظليل »فهذا يؤدى 
الى تصلب شعر الفرشاة وتلفها »لذا يجب الاسراع فى غسل فرش الكتابة 
Jolly‏ تنظيفها بقطعة نظيفة من القماش . 

5 من الأخطاء الشائعة أيضا ء مواصلة عملية الكتابة والبوية غليظة 
المناسبة للاستخدام. 

۵ من الأخطاء أيضا عدم شد اللافتة وفردها آناء تعليقها » فهذا يؤدى إلى 
وجود التواءات فى اللافتة من شأنها تغطية بعض الكلمات المكتوبة فى 
اللافتة » لذا يراعى شد اللافتة عند تعليقها . 

5" من الأخطاء أيضا محاولة الكتابة على القماش بالبويات الزيتية » فهذه 
البويات لاتصلح للكتابة بها على القماش » وإنما تصلح للكتابة على 


\\\o 


الأسطح الناعمة اللمس مثل سطح الزجاج والبلاستيك والسیارات 
و کذلك الخشب )15 كان مدهونا بها أولا. 
۷- ومن الأخطاء التوقعة آیضا حدوث تسییل للبوية على اللافتة القماش 
أثناء الكتابة » وهذا يحدث بسبب التخفیف الزائد للبوية ما یجعلها سائلة 
ولعالجة آثار تسییل البوية على الفماش » تستخدم قطعة من الطباشیر تکون 
بنفس لون قطعة القماش ۰ ثم يتم دعك آثار التسييل بهذه القطعة حتی تتلاشی 
آثار هذا التسبیل. 


۱۱۹ 


الكتابة على الحائط الدهون بالبوية الزيتية أ 


تستخدم البوية الزيتية للكتابة على الحائط المدهون ببوية زيتية » ولا تصلح 
البوية المائية للكتابة على الحائط المدهون بتلك البوية الزيتية . 

فالبوية الزيتية تستخدم للكتابة على الأسطح اللامعة والناعمة الملمس فقط 
مثل سطح الزجاج وسطح البلاستيك وسطح الخشب إذا كان مدهونا بتلك 
البوية المائية الزيتية . 

آما البوية المائية فتستخدم للكتابة على الأسطح الخشنة الملمس نسبيا. وتكون 
طريقة الكتابة على الحائط المدهون ببوية زيتية كما يأتى : 

۱- پنظف سطح الحائط أولا بقطعة من القماش مبللة بالماء » لإزالة ما قد 

. من غبار أو آتربة‎ ade OS 

۲- استخدم قطعة من الطباشیر بالسمك الطلوب للكتابة » Ugly‏ مخالف 
للون الحائط » ثم اکتب الکلام الطلوب كتابة أولية » والتی تکون بخرض 


تسیق الكلمات وضبطها أولا . ویراعی عدم الضغط بقوة على قطعة الطباشیر 
أثناء الكتابة ؛ WY‏ نرید أن تکون تلك الكتابة الطباشيرية باهتة. 


ویمکن (جراء تلك الكتابة الأولية Caf‏ باستخدام قلمین من الرصاص كما 
فى حالة الكتابة على الخشب. 

۳- باستخدام فرشاة LES‏ المناسبة » ولتكن الفرشاة رقم CO)‏ الدائرية الشعر 
(قلم الملو) »قم بتحديد الكتابة بالاعادة على الحواف احددة لتلك الکتابة 
وباللون الرغوب. ۱ 

5 قم بملء الکتابة من الداخحل باستخدام فرشاة کبيرة السمك نسبیا › 
سواء كانت تلك الفرشاة .دائرية الشعر أو مبططة الشعر. 


١6 


1 لعمل ظل ساقط كما فى الشکل التالی تکتب الکلمات على ورق 
بقلمین من الرصاص ثم تثقب بدبوس على حدود الكتابة » ونلاحظ أن تکون 
عبد كل زاوية ثقب » ثم نأتى ببودرة (EUS)‏ أبيض أو لون زهرة أزرق سب 
لون الأرضية » وهذه البودرة أو الزهرة موجودة فى صرة من الشاش وعندما نمر 
بهذه الصرة على الثقوب فإنها تطبع ختها » وفى هذه الحالة نملا الظل باللون 
الأسود » وبعد أن يجف تماما نضع الورقة مرة أخرى ولكن ترحل قليلا يمينا أو 
يسارا » ثم يسير عليها بالصرة (وهذه الصرة تسمى (ترابة) )مرة أخرى فتطبع 
مختها » ثم نملا الكتابة باللون الأبيض » فنحصل على هذا الشكل BM‏ 


OT ET Sg TORE OF EET TT a 
الداخل‎ 


ويجب أن تكون فرشاة دید الكتابة وفرشاة ملء تلك الكتابة ناعمة الشعر 
وطويلة الشعر آیضا ؛.لأن ذلك مطلوب لجودة الكتابة التى تتم بالبوية الزيتية . 

۵ يمكنك عمل Jb‏ لهذه الكتابة مباشرة بعد الانتهاء منها بشرط أن يكون 
هذا الظل غير ملاصق لحواف تلك الكتابة التى لم BF‏ بعد. 


۷ تغسل فرش الكتابة جیدا فى الكيروسين ثم تجفف بقطعة من القماش » 
ويتم غلق علب البوية بإحكام. 


۲۱ ۰ 


الكتابة على الا staal‏ باليوية ductal‏ 
تستخدم البوية الائية لتلك الكتابة ولا تستخدم البوية الزيتية كما ذكرنا من 
تبل. 
وطريقة الكتابة على الحائط الدهون بالبوية المائية « تتم كالطريقة 
ولكن يراعى ما یاتی : 
- أن تتم الكتابة بالفرش الخشنة الشعر والقصيرة الشعر أيضا والتى قمنا 
بتقصير شعرها لتجهيزها للكتابة على القماش . 
۲ يتم غسل هذه الفرش بعد الانتهاء من الكتابة بالماء وليس الكيروسين. 
۳ يتم مسح ما قد یحدث ن تسیل للبوية أثناء الكتابة بقطعة من القماش 
مبللة بالاء. 
5 یمکن عمل ظل لهذه ULSI‏ ملاصق لحواف الكتابة » وذلك بعد 
جفافها الذی يتم فى زمن قصير مقداره حوالی نصف ماعة. 
5 لا تنس عمل سطور للكتابة فى الواقع المقترحة لهذه الكتابة بالقلم 
اران فی کل من الطريقتين. 
1 تخفف البوية الزيتية بالكيروسين - كلما لزم الأمر- بينما تخفف البوية 
المائية بالماء كلما لزم الأمر أيضا . 


كتابة الإعلانات المتكررة على الحوائط 
فى حالة كتابة إعلانات متكررة على الحوائط » يجب Vy‏ تهيغة سطح 
المحائط لهذه الكمابة 6 حصوصا إذا كانت هذه الحوائط مدهونة بدهان قديم 
متشقق وتالف. 


وتهيئة سطح الحائط لاكتابة تكون كما يأتى : 


- ينظف الحائط أولا من الغبار والأتربة بقطعة من القماش مبللة بالماء. 


۱۳ 


ay,‏ يتم دهان هذا الحائط بالدهان الجيرى المائى ذى اللون الأبيض باستخدام 
فرشاة الدهان الكبيرة السمك سواء كانت دائرية الشعر أو مبططة الشعر 3 ولایهم 
أن تکون ناعمة الشعر كالفرشاة الى تستخدم فى الدهان بالبوية الزيتية . 


وطزيقة إعذاد الجير سدلكرها لاحقا: 


ارهن مزدًا تنا دادش مسا oe & eee lil ap‏ المراد 
cals‏ راما Ast‏ تال olt ws ¢ ei‏ خفن کنر 


السات UV slr‏ دائربة العمر أ و مبططة الشعر . 
و عاد لويم )4 ء الرهویم ane‏ المائط متطيل العمل 5 


۳ يجب أن تكون المساحة الدهونة بالقدر المناسب بحيث تستوعب هذه 
الساحة كمية الكلمات المراد كتابتها فى الإعلان » وهذه المساحة المدهونة 
تكون فى الغالب مستطيلة الشکل. 

4- يجب أن يتم الدهان باللون الأبيض » OV‏ اللون الأييض تظهر عليه كل 
الالوان الاخحرى بوضوح. 
وطريقة كتابة الاعلان المنكرر على الحائط تکون كما یأتی : 

١‏ يتم الانتظار حوالى نصف ساعة حتى يتم جفاف الدهان الجيرى ذى 

اللون الأبيض. . 
ادن مويب ل ور أولا للاعلان المراد کتابته part‏ بالقلم 
الرصاص سطورا للكتابة فى الواقع القترحة لهذه الکتابة . ۱ 
۳ يتم استخدام فرش الكتابة القصيرة الشعر سواء كانت دائرية الشعر أو 


e 


مبططة الشعر (لاحظ أن هذه الفرش هی التی تم تقصير شعرها مسبقا 
eee‏ رن 


فرشاة الدهان الدائرية الشعر والمبططة الشعر (المستقيمة الشعر) 

٤‏ باستخدام الفرشاة ات الك المناسب للكتابة» اكتب ما تريد على 
الحائط فى داحل الساحة المستطيلة التى تم دهانها بالجير » والكتابة 
تكون بالبوية المائية وباللون المرغوب . 

- اعمل Wb‏ لهذه الكتابة - إن أردت - ويستحب عمل ظل للكتابة 
الکبیرة السمك فقط OV ٠‏ الظل یجعلها اکثر جمالاً ‏ ما الکتابة 
الصغيرة السمك فلا داعی لتظلیلها . 

"١‏ تغسل فرش الکتابة والدهان Ce‏ بالماء » ثم جفف بقطعة من القماش. 
mf‏ تعالج آثار تسییل البوية - إن وجدت - بدعکها بقطعة من الطباشیر 
الأبيض حتی تختفی تلك الاثار . 


| 
i 


طريقة اعداد الجیر للدهان 


د FF‏ د #4 د 
أذواع الصير: 
gd‏ یه هن فلع Ue‏ مسا یره لیب + ولها شره عظیم فى 
امتصاص الاء . 


واذا a‏ الماء على هذا الجیر فانه ینتفخ وترتفع درجة حرارته وحرارة الاء 
کثیرا » ویعرف عندئذ بالجیر الطفی (أيدر وكسيد کالسیوم) 

ویتنوع الجیر إلى نوعین هما : الجير السلطانی والجیر البلدی » والجیر 
السلطانی هو الذی یصلح للدهان » نظرا لبیاضه الناصع وخلوه من الشوائب. 
طريقة اعداد الجیر للدهان : 

. ناء كبيرا بالماء حتی منتصفه‎ Sul ١ 


1 قط قطع الجير فى الاء قطعة فقطمة حتى يرتفع الاء ولغ ثلاثة ربا 
حجم الإناء. 

۳- يتشرب الجير جزءا كبيراً من الاء فیتفتت وترتفع درجة حرارة المزيج. 

4- يقلب الزیج باستخدام قطعة من الخشب » ثم يضاف إليه الملح بواقع 
نصف كيلو ملح لكل صفيحة من الدهان. 
إذا أردت أن تلون الجير بلون آخر غير لونه الأبيض » فيتم ذلك بتخمير 
السحوق اللونی الرغوب ae‏ »ثم يضاف إلى الجير 
ay tll‏ مع التقلیب الستمر . 

والزیج ALI‏ يبدو أغمق من لونه الحقیقی عند دهانه » ومن ثم ثم لا یمکن 


الحكم على الدرجة اللونية المطلوبة إلا بتجربة عينة فوق السطح المراد دهانه ثم 
تترك العينة لتجف» , فإذا كان اللون أغمق من الطلوب » يضاف إليه مزيد من 


۱۳۵ 


الجیر » آما إذا كان اللون أنصع من الطلوب » يضاف إليه مزید من السحوق 
اللونى حتی يبلغ الدرجة اللونية المطلوبة. 
1 قبل (جراء عملية الدهان يجب إضافة بعض من الماء حتی نحصل على 
القوام الناسب للاستعمال ؛ وهو قوام شرابی نوعا (أى سائلا بصورة 
WG‏ 


oe 


۱۳۹ ۱ 


AER 


مئررات الكتاية على الأسطح المعدنية ‏ 


الكتابة على الأسطح المعدنية لها بعض المبررات أو الأسباب » ومن هذه 


البررات ما يأتى : 
ا قد نتم لكاة على مع من لاب لا آولباب 
حديقة مثلا. 
۲- قد بفضال البعض عمل HAY‏ من ادن من الصاج أو من الحديد 
مثلا. 


۳ قد يطلب منك الكتابة على بعض العدات والتجهيزات المعدنية. 

4- قد يطلب منك أيضا الكتابة على الأسطح المعدنية لسيارات الأجرة أو 
لسيارات النقل أو للسيارات السياحية ؛ وهذه تعتبر من أبرز وأهم صور 
الكتابة على الأسطح المعدنية. 


السطح العدنی سطح متوسط النعومة » ولا يوجد به تشققات أو خدوش 
کالوجودة فى السطح الخشبی ‏ وإنما قد یوجد به بعض الاعوجاجات » وقد 
یوجد به بعض الصداً فى أئ من أجزائه . 

والسطح المعدنى UY‏ أن يكون fale‏ للكتابة عليه مثل الع المعلائينة 
cdl cl‏ 


واما أن یکون هذا السطح العدنی مجهز للكتابة عليه ots‏ یکون سطح 


۱۳۹ 


لوحة معدنية كبيرة أو صغيرة من الحدید أو الصاج » ویحتاج إلى جهيزه أولا 
قبل الكتابة علیه. ۱ 


زجهيز سطح اللوحة المعدنية للكتابة 

لتجهيز سطح اللوحة المعدنية للكتابة اتبع ما یاتی : 

١‏ اشتر أولا اللوحة العدنية سواء كانت من الصاج أو من الحديد بالمقاس 
الطلوب ؛ من أحد محلات بيع الواد المعدنية » ومقاس اللوحة المعدنية 
هذا يتحدد حسب كمية الكلام المطلوب كتابته فيها » ومقدار سمك 
الكتابة المقترح » ومساحة المكان المراد تثبيت هذه اللوحة المعدنية فيه: 


مقاس اللوحة المعدنية أو أى لوحة يتحدد حسب كمية الكلام 
المراد كثابته فيها وحسب مقدار سمك الكعابة المرغوب فيها 


قم باستعدال هذه اللوحة المعدنية إذا كانت غير مستوية » أو یوجد بها 
بعض الإعوجاجات أو الالتواءات . والاستعدال يتم بواسطة الطرق 
بالطرقة» أو بالچا کوش على المواضع العوجة أو النحنية فى هذه اللوحة 
المعدنية حتى يتم تسويتها » وتسمى هذه العملية ب (السمکرة) . 


۱۳۰ 


۳ قم بصنفرة اللوحة العدنية من الوجهین باستخدام الصنفرة الحديدية 
الناعمة. 

وعملية الصنفرة هذه تکون بغرض تنعيم اللوحة العدنية بصورة آکثر » وإزالة 

ما قد يكون علیها من صدأ أو من أى مخلفات أخرى غير مرغوب فیها. 
ن قم بمسح اللوحة العدنية بقطعة من القماش مبللة بالاء » ثم جفيفها 
بقطعة أخرى جافة من القماش أيضا . 
۵ يتم دهان اللوحة العدنية من الوجهین أولا بالبوية مانعة الصداً المسماة 
(برایمر) وهی معروفة لدی يجار البویات » ویتم الدهان باستخدام فرشاة 
الدهان ذات سمك ۱ بوصة »أو ۲ بوصة ‏ أو ۲ بوضة » حسب مساحة 
ومقاس اللوحة العدنية الراد دهانها. 
ثم بعد جفاف هذا الدهان المانع للصدأ » يتم دهان اللوحة العدنية مرة أخرى 
من أحد وجهیها » وهو الوجه المراد الكتابة عليه بالبوية الزيتية » أو ترش بماكينة 
رش الدوكو وذلك الأفضل . ۱ 

وبعد جفاف هذا الدهان يصبح سطح اللوحة العدنية جاهزا للكتابة عليه › 
ولاحظ أننابهننا لا نحتاج إلى معجنة اللوحة العدنية كمعجنة اللوحة الخشبية ؛ 
OY‏ سطح اللوحة العدنية یکون خالیا من الفقوب الدقيقة أو الفجوات أو 
الخدوش التی تکون موجودة فى اللوحة الخشبية. . 


الکتابة على السطح ا[معدنی 


تتم الكتابة على سطح اللوحة العدنية كما لو كان هذا السطح » سطح لوحة 
تحشبية تم إعداده وجهیزه للكتابة . 


. علی انششب)‎ USS da, Jb «راجع‎ 


۱۳۱ 


تثبيت اللو حة المعدنية 

إذا كانت اللوحة العدنية حفيفة الوزن وصغيرة الساحة » فیمکن تثبیتها فى 
الحائط مباشرة بطريقة اللصق . 

واللصق يتم بمادة السیلکون أو بأى مادة لاصقة قوية أخرى » ومادة 
السيلكون تباع على هيثة أصابع » ويتم تر كيب هذه الأصابع فى مسدس 
اللصق الخاص بها , ثم يوصل هذا المسدس بالتيار الكهربى » ويتم الانتظار 
حوالی سمس دقائق حتی پسخن هذا السدس وتسيل من فوهته المادة اللاصقة 
el‏ ینم وضعها علی الجوانب الأربعة للوحة المعدنية وعلی وسطها ai‏ 
بالإضافة : ای وضعها e‏ الکان eas ape‏ فيه » ثم تلصق اللوحة العدنية 

ویراعی تنظیف ظهر اللوحة العدنية من us‏ أو الأتربة قبل وضع المادة 


صقة لیسهل تماسکها مع السطح العدنی » ویراعی أيضا تدظیف الکان 
الطلوب لصقها فیه. ۱ 


وتتبع نفس الطريقة فى حالة تثبيت لوحة زجاجية أو لوحة بلاستيك صغيرة. 
أما إذا كان المراد تثي یت الوحة المدنية فى سطع ی ؛ فهذا يتم مباشرة 
بواسطة مسامير القلاووظ رت على أن يعمل لها قوب فى الأركان الأربعة 
وعلی أن يكون سمك اب مساويا لسمك المسمار. 
أما إذا كانت اللوحة المعدنية ثقيلة الوزن وكبيرة المساحة » فربما لا تفلح 
۱ طريقة اللصبق السابقة في تثبيتها . 


وت = تلبت فى هذه الحالة بأن يعمل لها برواز خشبى حسب مقاسها ثم پثبت. 


هذا روز أولا فی الحائط بواسطة مسامیر من الصلب ‘ ثم تنبت اللوحة المعدنية 


الأركان الأربعة لهذه اللوحة العدنية. 


۱۳۲ 


pee‏ و یی cate‏ تس کش تست همست سامت 


کت 


uate lashes‏ ف 
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1 
م مس اللوصة ف 
البرواز الى وامطة 


وكذلك يمكن تثبيت اللوحة المعدنية فى الحائط بطريقة أخرى بواسطة 
خوابير التثبیت البلاستيك ؛ وقد ذكرنا هذه الطريقة عند الكلام عن تثبیت 
اللوحة البلاستيك . راجع طريقة تثبيت اللوحة البلاستيك. 


۱ الأسطح المعدنية للسيارات 
الأسطح العدنية للسلیارات تکون جاهزة تماما للکتابة علیها » فسطحها یکون 
ناعم اللمس ولامعا بدرجة كبيرة » وهذا نتيجة العناية الفائقة فى إعداد وجهیز 
هذه الأسطح » ليس للكتابة علیها وانما لاغراض جمالية. 


۱۳۲ 


الفرض من الكتابة على السیارات 

- قد تأتى الكتابة على السیارات کمطلب رسمی أو تنظيمى أو أمنى مثل 
كتابة رقم السيارة واحافظة التى تعمل فيها ‏ فى حالة سيارات الأجرة. 

بالإضافة إلى كتابة بعض البيانات عن السيارة مثل طول السيارة وعرضها 
وارتفاعها ووزنها وحمولتها وأقصى ارتفاع لها وهى محملة ‏ وهذا فى حالة 
سيارات النقل. 

أما السيارات الخاصة فإنه لا يطلب رسميا كتابة أى شىء عليها سوى رقم 
السيارة واسم امحافظة ‏ على اللوحتين المعدنيتين لها الأمامية والخلفية. 

۲ وقد تکون الكتابة على السيا رات لأغراض إعلانية او 2 مجخارية » أو'تستويقية 
مثل : كتابة اسم السلعة ومیزاتها واسم المصنع الذى ينتج هذه السلعة » وعنوان 
الصنع » والعلامة التجارية » أو الشعار لهذا المصنع » أو تلك الشركة وغير ذلك» 
ومثل هذه الإعلانات التى تكتب على سيارات «الحافلات» مثلا » تكون غالبا 
فعالة ومثمرة » OV‏ مثل هذه الإعلانات يقرأها أعداد كبيرة من الناس نتيجة 
لتحرك الحافلة الستمر من مكان لآخر. 


الکنابة علی سبارات dpa il‏ والنقل ytd‏ اتر 
أولا ؛ الكتابة على سیارات الأجرة 1 


سيارات الأجرة اما أن تعمل داخل المحافظة Lye‏ أن تعمل بين احافظات . 


ولكل منها كتابة معينة تكتب على جانبيها. 
الكتاية على السيارات الأجرة coil‏ تعمل داخل الحافظة 
مثل هذه السيارات يكتب على جانبيها مثلا ما يأتى : 


أجرة القاهرة - أجرة شرقية ‏ أجرة قليوبية - أجرة بورسعيد .. إلخ 


١ 


eit ۳ 9‏ السابق رقم السيارة. كما هو موضح oe‏ 


با ین و ی 


Mel‏ تقریبا) 
فإنه يكتب مباشرة بفرشاة الكتابة المناسبة لهذا السمك »ولا داعی للكتابة 


سطرين لهذه الكتابة ‘ آحدهما لکتابة الکلمات © pay‏ لكتابة رقم السيارة ‘ 
أو عمل سطر واحد للكتابة كلها كما هو موضح بالشكل السابق. 
ويراعى ما يأتى عند الكتابة على السيارات عموما ؛ 

۱- ينظف سطح السيارة من الغبار والأتربة بقطعة من القماش مبللة بالماء ؛ 
وهذا التنظیف يتم بسهولة فسطح السيارة عادة یکون نظیفا مثل سطح 
الزجاج وسطح البلاستيلك. 0 

۲ الکتابة على السيارة تکون بالبوية الزيتية وباللون الطلوب » إذ أن سطح 


a‏ کان هذا ما لکلا ۳ صقر الماك نس (من 


۱۳۵ 


السيارة یکون أملس وناعمًا بدرجة كبيرة کسطح الزجاج وسطح 
البلاستيك » ولا تصلح البوية المائية للكتابة عليه. 

LY‏ حمل فرشاة الكتابة مقدارا زائدا من البوية » وکذا الضغط الزائد بهذه 
eg‏ نت « قد یتسببان فى تسییل البوية على سطح 
shall‏ 

وللتخلص من البوية الرائدة بالفرشاة ‘ ینم الضغط عليها عند حافة إناء البوية 
حتی يتم ذلك. 

كت اعمل ظلا ب إن آردت - للکلام المكتوب على السيارة » باللون اطرغوب 
أو الطلوب. 

۵ تمسح أى تلوثات بعد الانتهاء من الكتابة وبحرص » لأن الكتابة لم 
تکن قد حشرت بعد » ويخشى من تشوهها نتيجة لهذا التنظیف. 

A‏ أى خطأ فى الكتابة یمکن تدارکه بمسحه بقطعة من القماش مبللة 
بالکیروسین . ۱ 
ذکرنا من قبل. ۱ 

۸ من الأفضل استخدام فرش الكتابة الدائرية الشعر » من استخدام الفرش 
البططة الشعر . 

يتم الالتزام بتعلیمات إدارة المرور 4 إذا کانت هناك تعلیمات بخصوص 

0 ات 6 39 پستطیع سائق ی ألسیارة الأجرة آن یذکر ذلك 
للخطاط القائم بالكتابة. 


۱۳۹ 


لسسع 


الکتابة على السيارات التي تعمل بين المحافظات 


. النموذج المراد رسمه وكتابته‎ judas 
عادة ما تكون تلك السيارات الأجرة التى تعمل بين انحافظات حمل شعار‎ 
» احافظة الخاصة بها » ولذلك يجب أن يكون لهذا الشعار » الذى يرسم كثيرا‎ 
۱ لحظة وبأعداد كبيرة.‎ Uf نموذج جاهز لاستخدامه فى‎ 


م اسم هذه الرائة بط OC‏ فووم ا متطيل السابوم 
على ]در تاوف السافتامم جره یار ALI‏ ۾ ALG‏ 
المنينا اتير مه تسش یاس 


ra ۱ 2‏ 
سے | لاطوط غم الطلویة 


۱۳۷ 


لذلك يرسم هذا الشعار كاملا على الورق بما فيه من رسم وكتابة » ثم 
يخرم بالدبوس (هذه العملية تسمی - تبخیش) وكيفية تنفيذها ‏ أن توضع 
الورقة على وسادة » ثم نعيد على حواف الكلام بالإبرة أو الدبوس - والخطاطون 
احترفون الذين يقومون بهذه العملية كثيرا ما يكون لديهم إبرة تبخيش يجهزونها 
بقطعة خشب مخروطية مثبت فيها مسمار رفيع ‏ يحد طرفه الظاهر بمبرد 


4 


وبعد تخریم الشعار يلصق على السيارة » وتسیر عليه بصرة الترابة فیطبع على 
سطح السیارة. ۱ ۱ 

وهذه العملية تتم أيضا عند الكتابة على سيارة نقل كبيرة » کالشکل البین 
بعد » يجب عمل آوراق لكل الكتابات حتى يكون كل من الجانبين ماثلا 
PN‏ من حيث المساحة وشكل الكلام. 

"ل نقوم بطبع الشكل أو الكتابة على سطح السيارة وفى المكان احدد بتثبیت 
الورقة بورق لاصق » ثم نمر عليها بصرة الترابة كما ذكرنا سابقا » بعد ذلك 
نقوم بنزع الورقة » فتظهر الكتابة على السيارة » وننوه هنا على أنه لو كان لون 
السيارة أبيض فتستخدم بودرة زرقاء فى الترابه » وإذا كان اللون غامتنًا Uf‏ كان 
فتستخدم البودرة البيضاء. 

۳- تتم الكتابة مباشرة els‏ هذا الشكل Lib‏ للكلام الطلوب كتابته » 
على أن يراعى تنسيق الكتابة . 

4 تظلل الكتابة ‏ حسب الرغبة ‏ بالألوان المرغوبة » ومن المفضل عدم 
تظليل هذه الكتابات الصغيرة السمك ؛ لأن الظل فى هذه الحالة يطغى على 
هذه الكتابة الصغيرة السمك ويجعلها غير سهلة القراءة. 


٥‏ يجب العلم بأن لكل محافظة شمارا معيئا يرسم فى داخل الشكل 
السایق. ۱ 
ی 


۱۳۸ 


» یفضل عند عمل الشکل السابق أن تستعین بمسند الكتابة الخشبى‎ ٦ 
حتی لا تضطر إلى الارتکاز باليد على سطح السيارة » لکیلا تلمس هذه اليد ما‎ 
٠ مسند الكتابة الخشبی‎ 

۷- تراعی كل الاعتبارات التى ذكرناها من قبل عند الکلام عن الكتابة 
على سيارات الأجرة التی تعمل داخل الحافظة. 
ثانيا : الكتابة على سيارات النقل ؛ 

يكتب على سيارات النقل ما هو موضح بالشكل الاتى : 


۱۳۹ 


" ویکیب أيضا على سيارة النقل البیانات الخاصة بها مقل : طول السیارة 
وعرضها وارتفاعها ووزنها وحمولتها وأقصی ارتفاع لها وهی محملة . 

وتتم کتابة ذلك كله مباشرة بفرشاة الکتابة الصغيرة السمك » ولتکن 
الفرشاة رقم (۱) أو رقم (۲) » على أن تراعی كل الاعتبارات التی ذکرناها من 
قبل بخصوص الکتابة على السیارات عموما. 


الأخطاء المتو قعة و طرق علا جها 


— من الخطأ الضغط بالقلم الرصاص - لعمل سطور الكتابة - على السطح 
العدنی الدهون » قبل pled‏ جفاف دهانه » حيث یتسبب ذلك فى مجریح 
ودش هذا السطح فى Pe ee‏ 
الائتظار حتى يجف دهان السطح المعدنى تماما . 

۲- ومن الخطاً أيضا (جراء O dea ths‏ 
يجب أن يتم الدهان مرة بطول السطح العدنی ومرة بعرضه » وذلك نع 
.— للبوية على جزء من السطح العدنی دون چز و . ۱ 
سب وهن {eal‏ کتابة الكلمات الكبيرة Plas‏ مباشرة ا » بل يجب 
ال تین من زاس هیاس 

أما الکلمات لس فين الکن کتابتها مباشرة بفرشاة الکتابة 

رقم OY)‏ 
we‏ ومن اللخملاً یم تنظییف ۳ الخلفی tm‏ المعدئية نية قبل وضع الادة 
اللاصقة عليه ) ؛ وأيضا عدم تبظيف الکان الذى ستلصق فيه هذه اللوحة 
الم aie: ie‏ 


ds 2 


الباب الأول ؛ کلام فى الخط 

الخط العربى وأنواعه 

إمكانية تعلم الخط العربى 

كيف تتعلم الخط العربى بسرعة ؟ 

أشياء يجب ملاحظتها عند دراسة وتعلم الخط العربى 
الكتابة على الأفرخ الورقية 

الأقلام الناسبة للكتابة على الفرخ الورقى 
الباب الثانى : معلومات تهمك 

خلط الألوان 

المسحوق اللونى 

er 

أنواع البوية 

التركيبة الخطية 

تظليل الكتابة 

التنر والكيروسين 


" فرش الكتابة والدهان 


الصنفرة والعجون 

الباب الثالث ؛ الكتابة على الورق 

احتیار نوع الورق 

مقاسات الورق ٠‏ 

طريقة جهيز الورقة لكتابة الأعمال الفنية 
مواصفات الحبر الجید 


مزیل الحبر 
ala‏ الك 
القلم العادى ذو السن الرفیع 
القلم الرابيدو 
میت اب 
الطريقة الصحيحة مسك القلم 
لباب الرابع ؛ الكتابة على الخشب 
إعداد اللوحة الخشبية 
صنفرة اللوحة الخشبية 
معجنة اللوحة الخشبية 
دهان اللوحة الخشبية 
الكتابة الأولية وتنسيقها على اللوحة الخشبية 
الكتابة النهائية على اللوحة الخشبية 
ملاحظات مهمة 
الأخطاء المتوقعة وطرق معالجتها 
اباب الخامس + الكتابة على الرجاج 
صناعة الزجاج 
تنظيف الزجاج وتهیکته للكتابة 
الأقلام الخاصة للكتابة على الزجاج 
الكتابة المعتدلة على الزجاج 
الكتابة المعكوسة على الزجاج 
تنظيف اللوحة الزجاجية بعد الكتابة 
الكتابة بالذهب على الزجاج 
cleo VI‏ الشائعة وطرق معالجتها. 
الباب السادس + الكتابة على البلاستيك 
البلاستيك وألوانه ومقاساته 


۱:۲ 


Pe 
=~ 


Sara ae OTE ODEN span مهدزون‎ 2 
sine بوسر‎ pee 
س چ‎ 


جهيز سطح البلاستيك للكتابة 
الكتابة على البلاستيك الشفاف اللون 
الكتابة المعتدلة على البلاستيك الشفاف اللون 
الكتابة المعكوسة على البلاستيك الشفاف اللون 
الكتابة على البلاستيك متعدد الألوان . 
كيفية لصق البلاستيك بالبلاستيك 
تنظيف اللو حة البلاستيك بعد الكتابة 
تثبیت اللو حة البلاستيك 
الأخطاء المتوقعة وطرق معالجتها 
لباب السابع : الكتابة على القماش 
نوع القماش الستخدم فى عمل اللافتان ' 
طول اللافتة القماش 
البوية الستخدمة فى الکتابة علی القماش 
مهيز فرش الكتابة على القماش 
طريقة الكتابة على القماش 
تثبيت اللافتة القماش 
الا حطاء التوقعة وطرق معالجتها 
الباب الثامن ؛ الكتابة على الحائط 
الكتابة على الحائط المدهون بالبوية الزيتية 
الكتابة على الحائط المدهو ك بالبوية LAM‏ 
كتابة الإعلانات المتكررة على الحائط 
تهيئة سطح الحائط للكتابة 
طريقة إعداد الجير للدهان 
الباب الناسع ؛ الكتابة على الأسطح المعدنية والسيارات 
مبرارات الكتابة على ال سطح العدنية 
طبيعة الأسطح العدئیة 


14۳ 


ay 
۹٤ 
513 
15 
AV 
846 
۱۰۰ 
۱۰۰ 
۱۰ 
° 
۱۰۵ 
yet 
5 
۱۰۷ 
۱۰۹ 
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۱۷ 
۱۷۹ 
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۱۳ 
۱۳ 
۱۳۵ 
۱۳۷ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 


مخهيز سطح اللوسحة العدنية للكتابة 

الكتابة على السطح العدنی 

تثبیت اللوحة المعدنية 

الاسطح المعدنية للسيارات 

الغرض من الكتابة على السيارات 

الكتابة على سيارات الأجرة والنقل فى مصر 
الكتابة على السيارات التى تعمل بين احافظات 
الأخطاء المتوقعة وطرق علاجها ٠‏ 


۷۰۸۸ 


ر قم الايداع, no‏ 
977-277-200-0 
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